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EPITESI MUNKAK ALATT BETARTANDO MUNKAVEDELMI,
EGESZSEGVEDELMI ES TUZVEDELMI SZABALYOK

Koordinatorok kijelolése

> A kivitelez6 munkaltato koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési munkak alatt. A koordinator megvalositja a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM rendelet 8. §-
ban meghatarozott feladatokat. A koordinator indokolt javaslatait a felelés miszaki vezet6 a
biztonsagért viselt felel6ssége keretében érvényesiti.

> Amennyiben a kivitelez6 rendelkezik a munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz eldirt
képesitéssel, nincs sziikség kiilon koordinator megbizasara vagy alkalmazasara. Ez esetben az
Mvt. 19. §-anak (2) bekezdésében meghatarozott irasbeli nyilatkozatban ki kell térni arra, hogy a
koordinatori feladatokat ki latja el.

> A kivitelezd az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a fenti rendelet 3. szdmu
melléklet szerinti elozetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és
Munkaiigyi Fofeliigyel6ségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyeléségéhez, abban az
esetben, ha

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység idétartama elérelathatéan meghaladja a 30 munkanapot
és egyidejlileg ott tébb mint 20 f6 munkavallalo végez munkat;
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

Kozlekedo utak

o A munkahelyekhez vezet6 utakat, a jarm(iforgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat Ugy
kell kialakitani, hogy azok megfelel6 teherbirasltak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedési és szallitasi
feladatok szempontjabol elegend6 szélességliek, lyukaktol, godroktél mentesek legyenek, és
feleljenek meg a kiilon jogszabalyokban meghatarozott egyéb kovetelményeknek.

o A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttél, tormeléktol és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lennilk.

o A munkahelyeket és a kozlekedési utakat Ugy kell kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktol
védettek legyenek.

o Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

o A kozlekedd utakat - beleértve a lépcsbket, rogzitett létrakat és a rakodokat - ugy kell
méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen konnyen,
biztonsagosan hasznalhatéak legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése
nélkiil megfelel6 hozzajutast biztositsanak.

o Az utakat egyértelmien ki kell jelolni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve
azokat megfelelden karban kell tartani.

o Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a
belépési engedéllyel nem rendelkezok belépésének megakadalyozasara.

o Megfelelé intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valé belépésre feljogositott
munkavallalok védelmére.

o A veszélyes teriileteket jol lathatoan kell megjeldlni.
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Homerséklet

= A klimakornyezet kedvezétlen hatasainak megel6zése céljabol munkaszervezési intézkedéseket
kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihenéidét kell kozbeiktatni, ha a
munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek
mindsiilé munkahelyen.

= A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hémérséklet a munkaid6 50%-anal hosszabb id6tartamban,
szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

= Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,
a munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féléranként védoéitalt kell biztositani. A
folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C homérsékletli ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas
azonos hémérsékleti izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4
sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitbszerrel izesitett.

= A hidegnek minésiilé munkahelyen a munkavallalé részére +50 °C hoémérsékletl teat kell
kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani.

= A védoital és a tea elfogyasztasahoz legalabb a munkavallalok létszamat eléré mennyiségben,
személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivépoharakrél kell gondoskodni. A véddital,
valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények megtartasaval
torténhet.

Vilagitas

> Az épitési munkahelyeknek, a bels6téri épitési munkahelyeknek, valamint azokon lévé
kozlekedési utaknak elsodlegesen természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Amennyiben a
nappali természetes fény nem elegendd, vagy éjszaka is végeznek munkat, akkor mesterséges
megyvilagitast kell alkalmazni.

> Ahol sziikséges (itéssel szemben védett, hordozhato fényforrasokat kell alkalmazni.

> Az alkalmazott mesterséges fény szinhdmérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem
valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetdségét.

> A mesterséges vilagitoberendezések szerelvényeit Ugy kell elhelyezni, felszerelni, hogy azok
balesetet ne okozzanak.

Belsotéri épitési munkahelyek megyvilagitasa:

A 3,0 m-nél nem magasabb belsétéri épitkezési munkahely megvilagitasara elsésorban
torpefesziiltségl vilagito berendezést kell alkalmazni.

Torpefesziiltség esetén megengedett 0,5 m hosszl zsindr filiggesztékre szerelt csupasz (védobura
nélkili) fényforras alkalmazasa is.
Megengedett kisfesziiltségl vilagitoberendezések alkalmazasa is a kovetkezd feltételek egyidejii
teljesiilése esetén:

- a vilagitasi aramkor aram-védékapcsoloval védett;

- a lampatestek rogzitetten szereltek és elhelyezési madjukbol kovetkezéen a

munkavégzést, anyagszallitast nem akadalyozzak;

az alkalmazott lampatestek mechanikai sériilések ellen védett kivitelliek, vagy megfelel6 jarulékos
védelemmel vannak ellatva,

A 3,0 m-nél magasabb belsotéri épitési munkahely vilagitasara legalabb 3,0 m fénypontmagassagu
vilagitoberendezést kell alkalmazni

Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési Utjain az alabbi
kozepes megyvilagitasi erésségeket kell biztositani:

Kozepes

Epitési munkahely és kdzlekedési Gt
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megyvilagitasi erésség
Magasépités 20 lux
Mélyépités 20 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Tartozkodo- és szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux

Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kozepes megvilagitasi
erbsségeket kell biztositani:

Tevékenység . !(o,zclep.es .
megvilagitasi erésség

Famegmunkal6 gépeken végzett munka 500 lux
Szerelési munka:

durva 200 lux

kozepes 300 lux

finom 500 lux
Feliiletmegmunkalas - feliiletfestés 500 lux

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges
vilagitas kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelel6é erdsségli sziikség-megvilagitassal
kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt menekiilési utak hasznalataval
a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

Kozlekedoéutak - veszélyes teriiletek

> A munkahelyekhez vezet6 utakat, a jarmiforgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat Ugy kell
kialakitani, hogy azok megfelelé teherbirastak, a rajtuk lebonyolodo kozlekedési és szallitasi
feladatok szempontjabol elegendd szélességliek, lyukaktol, godroktol mentesek legyenek.

> A munkavégzés helyszinének megkozelitését Ggy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség athidalasaval biztosithato -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelményeit
kielégitse.

> A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lenniuk.

> A munkahelyeket és a kozlekedési utakat Ugy kell kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktol
védettek legyenek.

> Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

> A kozlekedbutakat - beleértve a lépcsbket, rogzitett létrakat és a rakodokat - ugy kell méretezni,
elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen konnyen, biztonsagosan
hasznalhatdak legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkiil megfelelé
hozzajutast biztositsanak.

> A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és
lerakodasra szolgalnak - az igénybe vevok szamanak és a tevékenység tipusanak megfeleléen kell
méretezni.

> Ha a kozlekedbutakon szallitéeszkozt hasznalnak, a gyalog kozleked6k részére megfelelé
biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy védoszerkezetet kell felszerelni.

> Az utakat egyértelmien ki kell jelolni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat
megfeleléen karban kell tartani.

> Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgalo utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog
és szallitoeszkozok kozlekedési Utjait ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol, kapuktol,
atjaroktol, lépcsokilépoktol legalabb 1,00 méterre vezessenek el.
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> Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési

engedéllyel nem rendelkezok belépésének megakadalyozasara.

> Megfelelé intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valéo belépésre feljogositott

munkavallalok védelmére.

> A veszélyes teriileteket jol lathatoan kell megjelolni.

Elsésegély

v

v

v

Els6segélynyjto felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a
munkakoriilmények ezt megkivanjak.

Az elsGsegélynyujto felszerelések 6rzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jelolni, és azokhoz
konny(l hozzaférést kell biztositani.

Jol lathato helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkozelebbi mentdszolgalat cimét és
telefonszamat.

Pihenodk, illetve tartozkodok

A pihendknek, illetve tartozkodoknak megfelelé nagysaglaknak kell lenniiik, és azokat fel kell
szerelni a munkavallalok szamanak megfeleld kénnyen tisztithato asztallal és székkel.

A pihend, illetve tartdzkodoé legalabb 2,2 méter belmagassagl legyen, azt nyithato ablakkal kell
ellatni.

Minden év oktober 15-e és aprilis 15-e kozott biztositani kell:

a) a pihenében, illetve tartozkodoban a +21 °C hémérsékletet. A fiitést tgy kell kialakitani, hogy

az ott tartozkodo

munkavallalok mérgezés, fulladas, tliz és robbanas veszélye ellen védve legyenek;
b) ha a pihend, illetve tartozkodd kijarata kozvetleniil a szabadba vezet akkor a kijaraton

szélfogot kell elhelyezni.

A pihendkben, a tartdzkodokban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzoék
védelmére, a dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

Energia eloszto szerelvéenyek

A

A helyszini energia eloszto szerelvényeket, kiilonosen azokat, amelyek kiils6 hatasoknak vannak
kitéve, rendszeresen kell ellendrizni és karbantartani.

Azokat a szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely létesitése elétt rendelkezésre alltak,
azonositani, ellendrizni és egyértelm( jelzétablakkal kell ellatni.

felvonulasi tapszekrényekkel és az athelyezhet6 felvonulasi tapvezetékekkel kapcsolatos

legfontosabb - lentebb felsorolt - szabalyok kiemelését tartom sziikségesnek, mivel ezek
igénybevétele fokozott mértéki az épitési munkahelyeken:

A felvonulasi tapszekrény ajtajanak és rekeszeinek illetéktelenek altal ki nem nyithatdo modon
zarhatonak kell lennie.

A kezeléshez, miikodtetéshez sziikséges szerkezeti elemek konnyen hozzaférhetéek kell, hogy
legyenek de kezeléskor, mikodtetéskor a fesziiltség alatt allo részeket véletleniil sem lehessen
megeérinteni.

Az athelyezheté felvonulasi tapvezetékeket, a gépek, berendezések, késziilékek taplalasara
szolgald 20 m-nél nem hosszabb tomlévezetékeket legfeljebb egy miszak id6tartamara szabad
szaraz, sima foldre fektetni, de gondoskodni kell a vezeték fizikai sériilés elleni védelmérdl.

Tilos a vezetéket foldbe, vagy vizbe fektetni, tartds nedvességnek, vagy vegyi hatasnak kitenni.
A villamos légvezetékeket ugy kell vezetni, hogy azok az épitési munkahelyeket elkeriiljék. Ha ez
nem lehetséges, akkor azokat fesziiltség mentesiteni kell.

Ha a fesziiltségmentesités nem megoldhatd, a személyek és jarmiivek tavoltartasara
elkorlatozast vagy figyelmezteto jelzéseket kell alkalmazni.

Ott, ahol a vezetékek alatt jarmiiveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmeztetd jelzések
mellett, fliggesztett védoszerkezetek elhelyezésérél is gondoskodni kell.
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Leesé targyak

Epitési munkahelyeken leesé targyak, anyagok veszélyére szinte mindig és folyamatosan kell
és lehet szamitani, ezért alapvet6 kovetelmény, hogy épitési munkahelyen fejvédo sisak
viselése kotelez6. Kivételt csupan a targyak leesésétdl nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen
végzett szakipari és az irodai munkak képeznek. Olyan testhelyzetben, amikor a sisak
munkavégzés kozben leeshet a fejrdl allszijjal sziikséges rogziteni azt.

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkoddkat a leesé targyakkal szemben
kollektiv miiszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhat6. Az anyagokat
és a berendezéseket gy kell elhelyezni, hogy osszeddlésiik vagy felborulasuk elkeriilheto legyen.

Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a
veszélyes helyekhez valo hozzaférést.

Szallitas, anyagmozgatas

e Az anyagmozgatasi tevékenységet végzé munkavallalokat ki kell oktatni a tevékenység
legfontosabb kockazatainak ismereteib6l és a kockazatok elkeriilésének modjarol, melyek
altalaban a kovetkezok.

e A rakodast azok a munkavallalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkaval! Csoportos kézi
anyagmozgatas esetén az anyagmozgatasban résztvevoket ki kell jelolni, egy f6 munkavallalot
meg kell bizni az iranyitassal, meg kell beszélni az anyagmozgatast végzokkel a szallitasi
Utvonalat és a vezényszavakat, jelzéseket. Az anyagmozgat6 személy tartson mindig biztonsagos
(elegendd) tavolsagot a szallitando anyag és a fix targyak kozott

e A gyulékony egyéb veszélyt jelentdé anyagokat az arra szolgaléo edényben szallitsa! Hasznaljon
mindig olyan egyéni véd6é eszkozt, (véddsisak, védodalarc, védbészemiiveg, védokesztyd,
védélabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonsagai (fizikai, kémiai, stb.) sziikségessé
tesznek.

e Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven feliili férfi legfeljebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A
szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb
terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcson legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-os
teher szallithat6. Ennél magasabb szintre a 18 éven feliili férfi sem vihet sajat kézi szerszaman
kiviil mas terhet.

e A 200 kg és ennél silyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfelel6 szallito-,
illetve rakodoeszkozzel szabad végezni

e Anyagok kitermelését, megbontasat fokozatosan, feliilrél lefelé haladva kell végezni.

Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni:

* Ha a rakodasra varé jarmi (szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kell6 nagysagu - helyen!.

= Ha a tehergépkocsi vezet6je leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmiivet! (A ruggetlen
potkocsi rogzitésére is sziikség van, ha az automatikusan nem fékezédik be. A kézifék be1uizasan
kiviil elmozdulas ellen rogzité sarukat kell alkalmazni a jarmivezet6knek)

= Ha a rakodas részleteit illetéen (sorrend, sllyelosztas stb.) megegyeztek a rakodast végzok a
tehergépkocsi vezet6jével, kiilonleges rakomany kezelése esetén megismerték a vonatkozd
eléirasokat!

= Ha a rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodik senki!

= Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitdo személy is csak veszélyzonan kiviil
tartozkodhat!

= A rakodasi terlilet a munkavégzéshez szilkséges mértékben megvilagitott legyen! ("LATNI ES
LATSZANI")

= A rakodohelyre tolatassal torténé beallas a jarmimozgatasok koziil az egyik legveszélyesebb
mandver! A tehergépjarmivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kézlekedni, ha a
vezet6t a szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkezé esetben valaki - akit a gépkocsi
vezetéje folyamatosan lat - iranyitja a hatra-menetet! Csak 6vatosan, igen lassi tempoval (2-3
km/éra) szabad a tolatast végezni.

= Az alkalmazandé jelzéseket elére egyeztetni kell. Barkinek az "allj" jelzésére azonnal meg kell
allni.

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



= Az iranyitast végz6 személynek a jarmlimozgas megkezdése elétt meg kell gy6zodni arrol, hogy a
jarmi{ mozgatasanak nincs akadalya, egyidejlileg a kornyezetben tartdzkodok figyelmét fel kell
hivnia a veszélyre.

= Iranyitasi feladattal olyan személyt kell megbizni, aki képes a feladat elvégzésére.

Egyéni védbéeszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezé. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl
nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallald a
munkat csak munkaov, biztonsagi hevederezett, illetve zuhanasgatlo hasznalataval végezheti. Ilyen
esetben elozetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a
munkavallalé a védéeszkozt megfeleld biztonsaggal rogziteni tudja.

Az épitesi teriileten munkakori artalmak ellen alkalmazando védéeszkozok

jegyzéke
Munkakor, Tevékenységi ’ . . . .
K6r Megnevezés OMMF Tipusszam Megjegyzés
. 4 Védbszemiiveg 3.12.12.22. 2 Mechanikai
) Z‘;':;'E;%T”"kalas’ Véddkeszty( 8.39. 16. 00. 3 Mechanikai
’ Hallasvédo 5.21.61.00.3 |Csillapitas: kb 30 dB
Ac.Kaplis Védobak. 9.29.13.18.2
, . Ac. Kaplis Védobak. 9.29.13.18.2

2. | Rakodo, rakodasi munka  |yzgz e 8. 39. 16. 00. 2 Mechanikai
Védobsisak 1.12.13.50. 3 Mechanikai

3. Munkaov 0.12.17.19.2

Magasban vegzett munka |\ "\ i vedsbak. | 9. 29, 13. 18, 2.

Védosisak 1.12.13.50. 3 Mechanikai
4. | Fritdci ‘i Ac.Kaplis
Epitési, bontdsi munka Védabakancs 9.29.13.18.2
Respirator 4.23.36.00.5 Mechanikai FFP 2

5. | Porképzddéssel jaro
munka

Ezen mellékletben meghatarozott ellatason feliili vagy attol eltéré védoeszkoz igényeket a - munka
jellegének megfeleléen - 65/1999.(XI1.22.) EUM. sz. rendelet mellékletében foglaltak alapjan kell

meghatarozni és igényelni, melyhez a munkavédelmi szaktanacsado javaslata sziikséges.

Az egyéni védéeszkozok viselése KOTELEZO !,

Anvagkitermelés és foldmunkak
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Anyagkitermelésnél, aknaban végzett munka esetén a kovetkezok szerint kell a megfeleld
biztonsagi intézkedéseket megtenni:

a) alkalmas dlcolasok vagy megtamasztasok hasznalataval,

b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betorésével jaro

veszélyek megel6zésével,

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidrologiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és er6tani szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell
talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezétlenebb (laza, szemcsés)
talaj figyelembevételével torténd dicolast, illetve rézsiihajlasokat alkalmazzak.

A munkagédor (munkaarok) szélét a szakadolapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a dicolas a terhelésb6l szarmazoé tobbletteher felvételére van méretezve.

= Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.
= A talajt alavagassal kiemelni nem szabad.
= Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.
= A dicolatlan munkagodor (munkaarok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonb6z6
talajok és rézsiihajlasok esetében a kovetkez6:
A talaj
Fliggd Foldkitermelés megengedett mélysége (m)
leges
fal
eseté
n
megnevezése kitermelésének 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4
modja
Laza, szemcsés Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
talaj
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,5
mellett
TOmor, szemcsés Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
talaj és sodorhato
iszap
Nyiltviz tartas 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0
mellett
Kemény iszap és Szarazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0
sodorhat6 sovany
anyag
Nyiltviz tartas 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0
mellett
Sodorhat6 kovér Szarazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
anyag
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett
Kemény anyag Szarazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartas 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
mellett

Kézi munkaval a rézsliket az anyag mindségének és rétegzédésének megfeleléen, lépcsézetesen
haladva kell kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m
lehet; padkak (lépcsok) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkaarokba) valo biztonsagos kozlekedést 5,0 m
mélységig mozdulas ellen rogzitett tamaszto létraval lehet. Rézsis kiemelésnél feljarot kell
késziteni.

Munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzdkorlat, 1,25 m-t meghaladd
mélységnél védokorlat elhelyezése kotelezo
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= Az anyagkitermelés megkezdése elétt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatarozasara és minimalizalasara, amelyek a fold alatti kabelekbdl és mas elosztd
rendszerekbol erednek.

= A foldmunkak teriiletén lévé vezetékek nyomvonaldt, a berendezések helyét és a sziikséges
védelmi korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

= A térszint alatti foldmunkak megkezdése elétt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat
azonositani kell. Ezt mdszeres vizsgalattal vagy kutatéarok, illetve kutatéakna alkalmazasaval
kell elvégezni.

= A kutatoakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatoarkot vagy aknat kézi erével, épcsésen
haladva kell kiemelni.

= Ha az épitési teriileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, l6szert stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol - sziikség esetén
szakért6 bevonasaval - meggy6zddtek.

= A jarmikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetdséget fel kell
tuntetni.

= A fdldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelé helyektél tavol kell elhelyezni, és a mozgd
jarmivek Utjat messzebb kell kijelolni. Szilkség esetén megfeleld korlatokat kell felallitani.

Talajmegmunkalas munkagéppel

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt szallitani.
Foldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkozeliteni a munkaarkot,
szakadékot, bevagast, mélyedést, hogy a talaj megcsiszasa és a gép lezuhanasa ne
kovetkezhessen be. A felligyeletet ellatd személy ilyen esetben kételes kijelolni azt a tavolsagot,
amelyen beliil a foldmunkagép vezet6je nem kozelitheti meg az adott veszélyes helyet.

v A foldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi miikodteté elemét ki kell kapcsolni, és
akaratlagos megmozdulas ellen biztositani kell. A foldmunkagép kezel6je koteles a fémeghajtod
mivet (gy biztositani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elinditani.

v" A foldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezel6jének megfelelé teherbirasu talajon kell
leallitania, és az elgurulas, illetve megcsuszas ellen biztositania.

v' A foldmunkagép kezelGje koteles a gép lizemeltetésénél, karbantartasanal, szerelésénél, illetve
az azzal tortént szallitasnal a gyarto altal készitett kezelési utasitasban foglaltakat betartani.

v" A munkaltato a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi koriilmények figyelembevételével - ha
sziilkségesnek tartja - koteles kiegésziteni. A munkaltato a foldmunkagép kezel6je részére a helyi
koritilményekre vonatkozd ismeretek megszerzését a munka megkezdése el6tt biztositani koteles.

v" A kozforgalom szamara meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagép vezetéjének az ott
meghatarozott kozlekedési szabalyokat be kell tartani.

v" A foldmunkagépek veszélyes korzetében személyek nem tartézkodhatnak. Erre a foldmunkagép
két oldalan elhelyezett: ,,A gép veszélyes korzetében tartdzkodni tilos!” tablaval kell felhivni a
figyelmet.

v' A foldmunkagép vezet6je a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési korzetében,
illetve hatosugaraban személyek nem tartézkodnak.

v" A foldmunkagéppel a bevagas szélétél, munkaaroktdl, szakadéktol olyan tavolsagra kell maradni,

hogy a bezuhanas ne kovetkezhessen be. A munka iranyitoja koteles azt a sziikséges tavolsagot

meghatarozni, amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti meg az arok szélét.

s .

AN

megcsuszas vagy megbillenés ellen biztositani kell.

v" Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a latas korlatozott, vagy egyéb biztonsagi
kovetelmények ezt indokoljak, a munkateriiletet, kiilonosen a kilirités helyét, ki kell vilagitani.

v A munkagép kezeléjét az iranyitdo kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek
adasaval) iranyitja. E jelzéseket csak a gép vezetdje, illetve az iranyitoja adhatja. A gép
vezetGje masok altal adott jelzést csak vészjelzés tekintetében vehet figyelembe.

v'  Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkak esetén a foldmunkagép, illetve annak
alkatrészei és a szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfelelé biztonsagi tavolsagot kell
hagyni.

v" A biztonsagi tavolsagok a kovetkezok:

‘ Névleges fesziiltség Biztonsagi tavolsag ‘
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1000 V-ig 1,0m

v' A foldmunkagép elhagyasa el6tt a gép kezel6jének valamennyi kezeléelemet semleges allasba
kell allitania, és a gépet be kell fékeznie.

v A gép elhagyasakor a meghajté motort le kell allitani, és biztositani kell, hogy illetéktelen
személy azt ne tudja miikodésbe hozni.

Munkaveégzeés sziik munkatérben

v" Az aknakban, a csatornakban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés
megkezdése elétt a munkavégzés iranyitdéja meggy6zo6dott arrol, hogy ott gazok vagy egyéb
veszélyes anyagok nem képzodtek.

v" A csatornakban és az aknakban végzendé munka esetén a munkavégzés iranyitdjanak meg kell
hataroznia, és a munkat végzokkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktol filiggd, sziikséges
biztonsagi eldirasokat.

v' A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyelé személyek jelentélét, akik a bent
tartozkodokkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas torténhet radio, vagy erre alkalmas egyéb
elektronikai berendezés Gtjan. A kapcsolattartas torténhet kozvetlen beszéddel is abban az
esetben, ha a munkat végzok nem tavolodnak el olyan tavolsagra a figyelé személytdl, hogy a
kommunikacié lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések utjan. A figyelé6 személy nem
hagyhatja el azt a helyet, amelyet szamara kijeloltek. Biztositani kell, hogy veszély esetén a
figyeld személy a sziikséges segitség igénybevétele érdekében a legrévidebb idén beliil
intézkedni tudjon.

A szem védelme !

Epitési szerelési munkahelyeken a legritkabb esetben biztositjak a munkaltaték munkavallaloik
részére a froccsend, pattand, kivagddo, lehu1lo anyagok elleni védelem céljara szolgalé szemvédo
egyéni védofelszereléseket, pedig darabolas, furas, vésés, beton és habarcs gépi felhordasa esetén
hasznalatuk sziikséges. Szeles id6ben, vagy huzatos helyen is sziikséges lehet a szem védelme.

Hallasvedelem

Egyes épitGipari tevékenységek végzése kozben a munkavallalok zajterhelése jelentds. Példaul a
stiritett leveg6vel miikodtetett bontdkalapaccsal munkat végzé a hangnyomasszint mértékének
megfelelden hallasvédod vatta, flildugod, vagy fiiltok biztositasa sziikséges.

Légzésveédelem

Epiiletek szigetelésére gyakran hasznalt salakgyapot, liveggyapot, stb. anyagokkal torténd
munkavégzés soran az azokbdl levalo, a levegibe keriild és onnan a munkavallalé orr- és
szajlregébe juto elemi részecskék elleni védelem céljara a legritkabb esetben hasznalnak a
munkavallalok egyéni védofelszerelésként légzésvédot, holott az ilyen anyagokkal torténé
munkavégzés |égzdszervi megbetegedést eredményezhet.

Oldoszerekkel, vegyi anyagokkal végzett tevékenység soran nem elegendd6 az egyszeri légzésvédo,
megfeleld betéttel ellatott gazalarcot kell kiadni és viselni!

Letrak hasznalata

A magasban végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a kialakitasi
sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati id6 mellett minimalis kockazat alljon fenn.
A mozgathato létrak labainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes id6tartama alatt a
labak also részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozo berendezéssel, illetve mas
azonos értékii megoldassal kell biztositani.

A létrat agy kell hasznalni, hogy a munkavallalo azon mindig biztonsagosan tudjon allni és
megfeleléen kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem
befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas lehetdségét.
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A hasznalat el6tt a létrat szemrevételezéssel meg kell vizsgalni;

>

Tilos sériilt Iétrat hasznalni (pl. fokhiany, torott fok)!

A létrat ugy kell felallitani, hogy az a hasznalat alatt végig stabilan alljon;

Tilos a létrat kell6 teherbirassal nem rendelkez6 helyhez, anyaghoz tamasztani!

szilard alapra kell allitani (gy, hogy a létrafokok vizszintes helyzetben maradjanak;

a létrakat hasznalatuk el6tt elmozdulas, elcsuszas ellen biztositani kell;

A létra hosszat ugy kell megvalasztani, hogy az elegendé magassagban nyuljon tdl az

elérend6 munkaszinten, ezzel lehet6vé téve a biztonsagos kilépést és kapaszkodast; Tehat a

normal létra legfelsdé harom fokat nem szabad étrafokként hasznalni!

= A kitolhaté és egymasba illesztett (tobbtagl) létrat csak (gy szabad hasznalni, ha
biztositott, hogy a létraelemek hasznalat kozben egymashoz képest nem mozdulnak el; a
létrakat hasznalatuk elétt elmozdulas ellen biztositani kell;

= Egy létran egyszerre csak egy személy dolgozhat!

= A létran vald folyamatos munkavégzés esetén --' sziikség szerint - pihenét kell tartani!

= a létra hasznalata kozben' a kapaszkodasnak, valamint a biztonsagos, stabil allas
lehetdségének biztositottnak kell lennie;

= amennyiben a létrara teherrel kell felmenni, az nem korlatozhatja a kapaszkodas
lehetdségét.

= Ne masszon soha szétcsuszhato létrara. A kétagl létrat lanccal vagy kotéllel kell biztositani
a szétcsuszas ellen!

= El kell hatarolni a munkateriiletet és gondoskodni kell az allandé feliigyeletrél akkor, ha
létrat kozlekedési Ut kozelében, atjaroban, ajto kozelében hasznaljak!

= Ha sziikséges el kell terelni a forgalmat!

= A létrat csak rendeltetésszer(ien szabad hasznalni! Ne hasznalja anyagtarolasra!

Munkavegzeés tetoszerkezeteken

Ahol a veszély elharitasa miatt sziikséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés meghaladja az e
jogszabalyban meghatarozott értéket, ott egyiittes, megel6z6 intézkedéseket kell tenni a
munkavallalok lezuhanasanak, valamint a szerszamok vagy mas targyak és anyagok leesésének
megakadalyozasara.

Ahol a munkavallaloknak teton vagy teté kozelében, vagy barmilyen mas térékeny anyagokbol
készitett feliileten kell dolgozni, ott megel6z6 intézkedéseket kell tenni annak biztositasara,
hogy a munkavallalok ne l|éphessenek a torékeny anyagokbol késziilt felliletre vagy ne
zuhanjanak le.

Azokon a tetdszerkezeteken, amelyeknek délésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45 foknal nem
nagyobb és magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad
végezni, ha az e rendeletben meghatarozottak szerinti védéberendezést és a munkat végzok
zuhanas elleni védelmét kialakitottak.

A vizes, a csUszds vagy a toredezett tetGboritas esetén a 20 fok dblésszog alatt is sziikséges a
munkavallalok lezuhanasa és a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

A teton végzett munka esetében, ha a munkavallalo kiilonos veszélyeknek van kitéve, legalabb
két személy egyiittesen végezheti a munkat. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fokos
hajlasszognél nagyobb, valamint a havasjeges teton végzett munkat.

A tetén munkat végezni csak csiszasmentes labbeliben szabad.

Magasbol valo leesés, lezuhanads

Amennyiben a leesés elleni védelmet miiszaki megoldasokkal nem lehet kielégitéen biztositani,
akkor a munkavallal6 munkat csak munkadv, biztonsagi hevederezett, illetve zuhanasgatlo
hasznalataval végezhet, de ilyen esetben el6zetesen - a munka megkezdése elétt - a munkaltaté
koteles kialakitani, vagy kijelolni azokat a teherhord6 szerkezeteket, ahova a munkavallalé a
védbeszkozt rogziteni tudja. Az eszkozok biztonsagos hasznalatara a munkavallalokat a
gyakorlatban is ki kell oktatni !
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Magasban vegzett munkak kovetelmenyei

= A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kilonosen megfelelé védelemmel kialakitott
allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak szilardnak, elegendéen
magasnak kell lenniiik, és legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy
azzal egyenértéki megoldassal kell rendelkezniiik.

= Magasban munkat csak megfelel6é és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem
biztositasaval (pl. emelé-plato, védéhalo, védoracs, mobil szerelallvany) szabad végezni.

= Az allvanyokat Ugy kell tervezni, osszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek Gssze,
vagy ne mozduljanak el.

= A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat Ugy kell oOsszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartozkodok lezuhanasat,
illetve, hogy a lees6 targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

= Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:
a) hasznalatba helyezés elétt;
b) rendszeresen, meghatarozott id6kozokben;
¢) modositas, vagy hasznalaton kiviil helyezés, kedvezétlen, viharos idéjarast kdvetden,

foldrengés okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a

stabilitasat befolyasolhatta.

Leesés elleni védelmet kell biztositani az alabbi esetekben:

e amikor a munkavégzés magassaga meghaladj a 2,0 m-t;

e ha a munkahely, vagy a kozlekedési Ut viz felett, vagy mas olyan anyag folott vagy mellett
helyezkedik el, hogy a belefulladas lehetdsége all fenn;

o fodémek, teték, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak megnyitasakor, épitésekor;

e 2,0 m magassagot meghalado tetdn végzend6é munkanal és a hozzavezeté Uton;

e foldmunkak végzésekor.

A leesés elleni védelmet els6sorban kollektiv védelemmel, miszaki megoldassal, biztonsagot nyujtod
berendezésekkel kell kialakitani. A kialakitandd leesés elleni védelemnek egyenértékiinek kell
lennie a labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros védbkorlat altal biztositott leesés elleni
védelemmel.

Biztonsagot nyujtdé berendezésekkel, miszaki megoldassal leggyakrabban alkalmazott leesés elleni
modok a kovetkezok:

a) Védokorlatok

A korabbi elGirasok szerint az 1,0 m magas labdeszkaval ellatott véddkorlatnak kétsorosnak, 0,5 m-
nél nem nagyobb osztaskoziinek kellett lennie.

A ma hatalyos el6iras szerint az 1,0 m magas védokorlatnak haromsorosnak kell lennie, 0,3 m-nél
nem nagyobb osztaskozzel és labdeszka alkalmazasaval.

A korabbi eldirasoknak megfeleléen kialakitott, legyartott védokorlatok tovabbi alkalmazasa
megengedett, hiszen azok kicserélése jelent6s anyagi terhet jelentene a munkaltatoknak. Tovabbi
fontos kdvetelmény a védokorlatokkal kapcsolatban, hogy azoknak stabilnak, kellé szilardsaguaknak
kell lenniuk.

b) Allvanvok

Leesés elleni védelem céljara kialakitott allvanynak szilardnak, elegendéen magasnak kell lennie, és
legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal, vagy azzal egyenértékii

megoldassal kell rendelkezniiik.

Az allvanypadozat széle és az épitmény s1k]a kozott a tavolsag nem lehet 30 cm-nél nagyobb.

A munkavégzés helyszine - ha onnan lezuhanas lehetséges - akkor a munkavégzés szint je és az
allvany padozat jaroszintje kozotti tavolsag nem lehet 2,0 m-nél nagyobb

Az allvany elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy:

= az allvanypadozat széle és az épiilet sikja kozott a tavolsag maximum 30 cm lehet;
= atetosik also széle és a védbkorlat kozott 0,7 m-nél nagyobb tavolsag legyen;
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= a védokorlat magassaganak oly mértékben kell tulnydlnia a tetdsik alsd szélénél, hogy a
tetdsikon lecsiszo munkavallaloé azon ne tudjon atesni;

= a védokorlat hosszanak legalabb 2,0 - 2,0 méterrel kell tulnydlnia a munkavégzés szélességi
tartomanyan.

Epitési allvanyok

Az allvanyokat ugy kell tervezni, osszeallitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek ossze,
vagy ne mozduljanak el.

A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat Ggy kell oOsszeallitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalék és a munkavégzés hatdkorében tartozkoddk lezuhanasat,
illetve, hogy a leesé targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.

Az allvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl készitett

bakallvanyok, a 20,0 m-nél nem magasabb létraallvanyok, valamint a 2000 N/m2 terhelésnél nem
nagyobb igénybevételli fémallvanyok kivételével - allvanytervet kell késziteni.

Szerkezeti vazlat alapjan épithetok a termékszabvanyban meghatarozott elemekbdl készitett
bakallvanyok, a 6 méternél nem magasabb létraallvanyok, valamint a 2000 N/négyzetméter
terhelésnél nem nagyobb igénybevételli, 6 méternél nem magasabb fémallvanyok, a csak
szabvanyos elemekbdl késziilt allvanyok.

Az altalanos szerkezeti dokumentacidknak az allvany altalanos tervét, miszaki leirasat és a
statikai vizsgalat anyagat kell tartalmazniuk. A dokumentacioknak tartalmazniuk kell a
felhasznalandoé anyagok mindségét és megdolgozasi modjat is.

Az allvany megengedett hasznos terhelését azon fel kell tiintetni. Amennyiben az allvany
allékonysagat leterheléssel kell biztositani, akkor a teher nagysagat és helyét, valamint a
lehorgonyzas modjat is meg kell adni.

A statikai vizsgalat - szamitasi és szerkesztési eljarasok helyett - kisérlettel is végezhetd, az
épités, hasznalat és bontas minden olyan szakaszat illetéen, amikor a terhek, illetve az
allékonysag feltételei megvaltoznak.

A kisérletek lefolyasarol felvett jegyzokonyveket az allvanyterv részeként kell kezelni.

Kozolni kell a munkavédelmi berendezések (korlatok, labdeszkak, védotetok, védohalok stb.)
részleteit és felerGsitésik modjat, valamint tételes felsorolasban a betartando
biztonsagtechnikai el6irasokat.

Az elkésziilt allvanyokat hasznalatbavétel elott, valamint hosszi megszakitas vagy viharos
id6jaras utan foldrengés okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a
szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta minden alkalommal at kell vizsgalni. A vizsgalat
pontos idejét és eredményeit irasban rogziteni kell. Az allvanyt hasznalatba venni csak a
vizsgalat kedvezd eredménye utan, megfelelé engedély alapjan szabad.

Az id6szakos vizsgalat soran az esetleg karosodott allvany allaganak védelmét pétmerevitésekkel,
kikotésekkel, illetve a csavarok utanhtizasaval kell biztositani.

Csak ezek végrehajtasa utan lehet az allvanyt Gjra hasznalatba venni.

A vizsgalatnak ki kell terjednie:

a) az allvanynak a tervekkel valé azonossaga, tovabba a vonatkozo el6irasoknak (szabvanyoknak,

tipus-részletterveknek)

valo megfeleléség ellendrzésére (elsGsorban az anyagmindségek keresztmetszeti méretek,

csomopontok kialakitasa

tekintetében);
b) az allékonysag szempontjabol fontos szerkezeti elemek (alapozas, toldasok, merevitések,

kikotések) helyszini

ellen6rzésére;
¢) a biztonsagi berendezések (korlat, kozépdeszka, labdeszka, feljardk, terelhetdségi és egyéb

feliratok, tlizvédelem,

>

>

villamvédelem, vilagitas stb.) szakszer( voltanak ellenérzésére.
A hasznalatban lévé allvanyok idészakos vizsgalata soran ellendrizni kell az allvany anyaganak
allapotat (korhadas, esetleges sériilések stb.), tovabba a kapcsolatok teherbirasat és merevségét
(kotéelemek lazulasa, egyenlétlen siillyedés) is.
Az allvany barmilyen atalakitasa, a tervezettdl eltéré hasznalat, egyes elemeinek eltavolitasa
(pl. keresztmereviték athelyezése) esetén a vizsgalatokat Ujra el kell végezni.

Epitési dllvanyok dltaldnos kovetelményei
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> Az épitési allvanyterveknek részletes utasitast kell tartalmazniuk az épités, a bontas és az
esetleges mozgatas munkabiztonsagara, valamint az allvany osszeszerelés miveleti szakaszaira
is.
> Az allvanyok felallitasakor és bontasakor az allvanyok Osszeszerelési korzetét el kell keriteni,
hogy oda a szerelési munkalatokban részt nem vevék ne juthassanak be.
> Amennyiben az allvanyt a meglévé épitményhez tervezik kimereviteni, akkor elézetesen meg kell
gy6zodni arrol, hogy a meglévo épiilet a varhato igénybevétel felvételére alkalmas-e.
> Az allvany alapozasanal az allvanyzat egyenletes teheratadasat alatétpalloval vagy ezzel
egyenértékii modon biztositani kell. Az allvany alapjait az allékonysagot veszélyezteto viz
behatolasa ellen meg kell védeni.
> Az allvanypadozatot 48 mm vastag allvanypallobol, szabvanyos deszkatablabdl, vagy
terhelhetéség és allékonysag szempontjabol ezekkel egyenértéki fabol vagy fémbél kell
késziteni. Az allvanypadozatul szolgaldé 48 mm vastag pallokat, illetve a deszkatablakat ugy kell
alatamasztasra helyezni, hogy a pallok a felfekvés kiils6 szélén legalabb 150 mm-rel, de
legfeljebb 300 mm-rel nydlhatnak tal. Amennyiben konzolos terhelésre van igénybe véve, ez
esetben a tulnyulas legfeljebb 300 mm lehet.
> A jaropallok alatamasztasat szilardan, billegés mentesen kell kialakitani. A jaropallok egymashoz
valé illeszkedését kiiszobok és szintkiilonbségek nélkiil kell biztositani.
> Az allvanypadozat szélességi méretei:
a) falétra allvanyvakolas, tatarozas céljara legalabb 0,5 m;
b) cséallvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0,6 m;
¢) anyaglerakas, falazas céljara legalabb 1,0 m;
d) keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipusu
allvanykeret
téritési szélességét kell biztositani.
> Az allvanypadozatot Ugy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtomegen kiviil - kiilon
el6iras hianyaban - legalabb 2000 N/m2 hasznos terhelésnél a biztonsagos munkavégzést
lehetdvé tegye.
> Az allvanypadozaton szallithato, illetve tarolhaté anyag legnagyobb mennyiségét, a tarolas
modjat és a tarolasi teriilet hatarat az allvanyzaton jol szemrevételezheté modon (pl. tablan) fel
kell tiintetni.
> Az allvanypadozat széle és az épitmény sikja kozott legfeljebb 30 milliméter lehet.
> Amennyiben a munka jellege vagy az épitmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetévé, akkor
vagy a bels6 oldalt is el kell latni védokorlattal, vagy egyéni védoeszkozzel kell biztositani a
védelmet.
> Az allvanypadozatokat ugy kell egymas folott megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag
legyen a kozlekedésre.
> A korlatdeszkat, kozépdeszkat és a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni, a felerdsitésre
szolgalo tamaszoszlopok tavolsaga egymastol 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.
> A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hidszer(ien kiképzett atjarokat, feljarokat, lépcsoket
védokorlattal kell ellatni.
> Hibas, toldott elemeket beépiteni nem lehet.
> A munka iranyitasat végzének és az érintett munkavallaloknak az allvanyépitési, bontasi tervet
és a sziikséges utasitasokat ismerniiik kell.

Allvanyzaton valé munkavégzés, allvanyzat épitése bontasa:

Az allvanyozasi munka valamint az allvanyzaton valdo munkakezdés el6tt a hasznalandd
eszkozoket meg kell vizsgalni, ellendrizni kell allapotuk megfeleléségét. A munkat végzoket el kell
latni a sziikséges egyéni védofelszerelésekkel, eszkozokkel.

A védobfelszerelés, eszkoz hasznalata kotelez6! A védoov kotélzetét minden esetben
(allvanyzatépités, bontas és munkavégzés soran) megfelelé teherbirasi épiiletszerkezethez kell
beakasztani (kikotni vagy rogziteni).

A munka iranyitéjanak munkakezdés el6étt minden esetben ellendriznie kell a beosztottak
munkara valo alkalmassagat, és ismertetnie kell az elvégzendé feladatokat, annak modjat,
feltételeit, sziikség esetén részletezve.
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Az allvanyépités és bontas korzetét, - mint veszélyzonat - idegenek elél el kell zarni, vagy egyéb
modon (figyelé személy biztositasaval) megakadalyozni, hogy az allvanyépités teriiletén mas
személy is tartézkodjon.

Az allvanypadozat 48 mm vastag allvanypallokbol kell késziteni.

A felfekvés széle legalabb 150 mm-rel legfeljebb 300 mm-rel nyllhat tul, allvanypadokat csak az
alatamasztas felett legalabb 0,5 m-es atfedéssel szabad toldani.

Munkavégzés elott az allvanyzat allapotat meg kel vizsgalni. A allvanyzat palloi megfeleléek, ha
a terhelés repedést, torést vagy egyéb sériilést nem okoz, a pallé kozepének lehajlasa az alabbi
értékek kozé esik és tehermentesités utan a terheletlen helyzetnél nagyobb lehajlast nem mutat.

A pall6 hossza (m) Kozéplehajlas (cm) Terhelési suly
-2,5 2-3 2 db100 daN statikus
2,5-3 4-5 vagy
3-3,5 5-7 2 db 70-80 daN dinamikus
3,5-4 7-10 "
4-4,5 9-13
4,5-5 12-16
5-5,5 15-20
5,5-6 18-26

A deszkatablak kizarolag a kétszelemes és csballvanyokon létesitett
munkaszintek kialakitasara szolgalnak a megfelel6en kialakitott hossztartokra helyezve és biztonsagi
berendezéssel, valamint kapcsolatokkal ellatva.

Az épitési munkaszinteket amennyiben magassaguk meghaladja a 2,00 m szintkiilonbséget 1,0 m
magas, kétsoros labdeszkaval ellatott korlattal kell felszerelni.

Kémiives munkak

o Meglévé alapfal alafalazasa soran a meglévé fallal érintkez6é fels6 falazd elemeket szorosan
befeszitve kell elhelyezni.

o A falazo allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazé magassag)
végezhet6 falazdé munka.

o Meglévé falak kivaltasa esetén a kivaltd szerkezet elkésziiltéig a kivaltott falrész feletti
szerkezetbdl atadddo terheket ideiglenes szerkezettel (pl. ducolassal) kell az épitmény teherbiro
részeire vagy a talajra atadni.

o A nyilaszaro szerkezet tokjat elhelyezés kozben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani.

o Konzolos szerkezet (pl. parkanyelemek) szabad végét mindaddig ala kell tamasztani, amig annak
leterhelése nincs biztositva. A konzol alatamasztasat csak akkor szabad eltavolitani, ha a konzol
er6tanilag megfelelden le van terhelve (pl. ha a leterhel6 fal a konzol felett legalabb egy emelet
magassagban elkésziilt).

o Elére gyartott fodémgerendak elhelyezéséhez e célra kialakitott fogadd allast kell biztositani. A
fodémgerendak kozotti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1,0 m széles
palloteritésrol kell gondoskodni. A fodémen - a munkavégzés teljes teriiletén - botlasmentes,
szilard feliiletet kell létesiteni.

o Préslég lizemeltetésl szerszammal végzett vésés esetében a varhatd dinamikus igénybevételnek
is megfeleléen kialakitott munkateriiletet kell biztositani. E munkat tamaszto vagy kétagl
létrardl végezni nem szabad!

o Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobd helyrél, és
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriiletet figyeld6 személy biztositja, tovabba a
megkozelitést elkeritéssel vagy elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkor szabad
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megkezdeni, ha az anyagledobast végzé munkavallalo maga is meggy6z6dott arrél, hogy a figyeld
személy jol lathato és a ledobas megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyelé személyt e
munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési helyet
kijelolni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok és nehéz, elére gyartott szerkezetek

A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az el6re gyartott szerkezeteket
vagy idoleges tamaszokat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy feliigyelete
mellett szabad.
Megfelelé odvintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges
torékenységébdl vagy stabilitasabol eredé veszélyekkel szemben.
A zsaluzatokat, az idéleges tamaszokat és az alatamasztasokat gy kell megtervezni, méretezni,
valamint felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden olyan erének és
igénybevételnek, aminek ki lehetnek téve.
A zsaluzatokat és az alatamaszt6 allvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellépé terheléseket
és igénybevételeket a kivitelezés teljes idotartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak
és az alatta elhelyezkedé épiiletrésznek megfeleléen atadja.
A zsaluzatokat és az alatamaszto allvanyokat gy kell kialakitani és megtervezni, hogy épitésiik,
illetve a sziilkséges betonozasi munkak kozben a munkat végzok részére elegendé méreti
munkahely alljon rendelkezésre, a munkavégzés ne igényeljen kiilonleges testhelyzetet, és az
esetlegesen hasznalt emel6- vagy siillyeszté berendezések konnyen kezelhet6ek legyenek.
Az alatamasztd ducokat lehetéleg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatok, ugy a
teherbiro képességiiket fel kell rajtuk tiintetni és megfeleléségiiket, alkalmassagukat
rendszeresen vizsgalni kell.
Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamaszto
allvanyokat eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfeleld szilardsagu és errél a
munka iranyitasat végz6 meggy6z6dott, a kizsaluzasra engedélyt adott.
A beton vagy az épitmény megfeleld szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytol,
illetve az id6 elotti kiszaradastol védeni kell. A kotési id6 alatt razkodas vagy egyéb terhelés
nem érheti az épitményt.
Ha a kizsaluzando szerkezet fesztavolsaga 7 méter, vagy annal nagyobb, a munka iranyitéjanak a
kizsaluzasnal allandoan jelen kell lennie.
Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilardulasa elott kell elvégezni, akkor ennek sziikségességét,
tovabba a megfelelé szilardsag meglétét a munka iranyitéja az épitési naploban koteles
régziteni. Egyuttal rogziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetdségi lehetdségeit is.
A zsaluzatot Ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezhet6 legyen.
Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzasanal a
munkat két titemben kell elvégezni:

= segédszerkezet kilazitasa, kismértéki leengedése,

= allékonysag ellendrzése utan a zsaluzat elbontasa.
A kizsaluzasi munkaknal a munkat végzokon kiviil mas személy nem tartézkodhat.
A kizsaluzast a megépités forditott sorrendjének megfeleléen kell végrehajtani.
A zsaluanyagokbol, tablakbol kiallé szogeket, éles, hegyes targyakat el kell tavolitani, vagy be
kell burkolni.
A kizsaluzas megkezdése el6tt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e
tulterhelés vagy egyéb olyan hianyossag, amely a kizsaluzas befejezése utan vagy kozben
veszélyeztetné az ott munkat végzoket.

Elére gyartott elemek készitéese és osszeszerelése

Az elére gyartott elemekbdl torténé épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek
stabilitasat a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

Az elemeket Ggy kell kialakitani, hogy biztonsagos szallitasuk és szerelésikk megvalosithato
legyen.

Az elemek mozgatasara kialakitott kotozé elemeket Ggy kell megtervezni, méretezni és
kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsagos emelést és a szerelési helyre torténd
behelyezést.
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o Elemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emeld- és kotozo eszkozokkel szabad szallitani és
mozgatni.
e Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja
meg a 36 km/orat.
e Elemekbdl késziild épiiletek szerelési munkait csak kiilon ezzel a feladattal megbizott,
szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezetd iranyithatja.
e A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési
utasitasnak tartalmaznia kell:
a) az elemek tomegét;
b) az elemek tarolasi modjat;
¢) az elemek kotoz6 elemre torténd rogzitésének modjat;
d) a szallitasi kovetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését;
e) az elemek szereléséhez és beépitéséhez sziikséges segédeszkdzoket;
f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének modjat;
g) azokat a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel az épitmény teherbiro képességét, tovabba az
elemek eldélés
elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;
h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi koriilményeknek megfeleld kialakitasat;
i) a szerelési tevékenység soran a munkat végzok lezuhanasa elleni védelem biztositasat;
j) a leesé targyak elleni védelem madjat;
k) az elemeken lathato sériilések, alakvaltozasok, illetve szakadasok esetén a biztonsag
érdekében teendo
intézkedéseket.
e Az elemeket Ugy kell tarolni, szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulas
ellen rogzitett legyen.
e Az elemek szallitasat, emelését (mozgatasat) csak az elemet gyartd altal megadott statikai
szempontok szerint szabad végezni.
e Az eldre gyartott oszlopokat, a feliilvilagito kereteket és az egyéb elemeket elhelyezésiik utan
minden esetben ki kell rogziteni vagy egyéb modon elbillenés ellen mereviteni kell.

Beton-, vasbeton munkak

> Acélbetétek egyengetéséhez legalabb 4 méter hosszi munkapadot kell hasznalni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell az olyan szél- és oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka
biztonsagosan elvégezhetd.

> A vaz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytol 5 méteres korzetben
elektromos vezeték nincs, vagy azt fesziiltség mentesitették és ennek elvégzését a munkavégzeés
iranyitoja ellenérizte.

> A betonkeverd gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkédzelitheté legyen, a
keverendd, illetve a kész anyag oda-, illetve elszallitasara megfelelé méreti és biztonsagosan
kialakitott szallitasi Gt alljon rendelkezésre.

> A betonkeverét ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészleallitasat biztositdé ,ki” kapcsolo a
kezeldallasbol elérhet6 legyen.

> A betonkever6 gép keverétartalyanak tisztitasat csak gy szabad végezni, hogy a gép levalasztasa
megtortént az energiahalozatrol, az inditdo berendezést ,,A gépet elinditani tilos!” tablaval
ellattak, tovabba a gép kezel6je meggydzodott arrdl, hogy nem all fenn olyan veszély, mely a
keverédob akaratlan elmozdulasa, vagy egyéb okok miatt a tisztitast végz6 munkavallalot
veszélyeztetné.

> A betonozasi munka elvégzéséhez leesés és megcsuszas ellen kialakitott munkateriileteket kell
létesiteni. Biztositani kell, hogy a munkat végzo részére megfeleld mozgasi tér alljon
rendelkezésre. Ennek minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi munkak céljara kialakitott
betonozo allvany készitésére az allvanyokra meghatarozott eldirasok vonatkoznak.

> A betonozas megkezdése el6tt a vasszerelést, az allvanyokat, és a zsaluzatot a munka
iranyitéjanak meg kell vizsgalnia és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a betonozas
megkezdésére.
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> A beton szivattylval torténé bedolgozasa esetén a szivattyut és a szallitd jarmivet a betonozas
helyétdl olyan tavolsagra kell leallitani, hogy a rézsli vagy az ideiglenes épitmény ne legyen
tulterhelve.

> A betonszivattyus jarmivet az lUzemeltetés ideje alatt ki kell tamasztani Ugy, hogy a tambak
megfelelé nagysagu feliileten tudjon felfekiidni.

> A betonszivattyl flexibilis kiomlé csovét nem szabad megtorni, és ugy kell megtartani, hogy a
nyomasbdl adodd eréhatasok ne eredményezhessenek ellenérizhetetlen mozgast.

> A csérendszerben bekovetkezett dugulast tilos nyomasnoveléssel megsziintetni, a nyomas alatti
vezetéket megbontani.

> A betonszivattyl- és a csévezetéknek a munka befejezése utani atfijasakor, illetve tisztitasakor
senki sem tartozkodhat a cs6é kiomlo végénél. Ekkor a cs6 végét rogziteni kell.

Emel6 berendezések

Valamennyi emelészerkezetet és tartozékat, beleértve azok alkotorészeit, rogzitéseit,
lekotéseit, tamaszait:

a) megfeleléen kell tervezni és kivitelezni, valamint megfelel6 szilardsagunak kell lenni ahhoz az
igénybevételhez, amelynek ki van téve;

b) megfeleléen kell felszerelni és hasznalni;

¢) jol karbantartott és jo allapotban kell tartani;

a) az érvényes elGirasoknak megfeleléen kell ellendrizni, idészakos probaknak és
atvizsgalasoknak kell alavetni;

b) csak olyan képzett munkavallalé lizemeltetheti, aki megfelel6 gyakorlattal rendelkezik.

Minden emel6szerkezeten és tartozékon vilagosan jelezni kell a maximalis teherbirasi értéket.

A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozo eldirasok szerint gondoskodni kell:
a) a gép villamvédelmérdl;
b) széllel szembeni allékonysagarol és akaratlan elmozdulas elleni védelmérol.

Az épitdipari gépeket Ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatosugaraba ne keriilhessenek,
biztositsak a megfelelé védotavolsagokat, ne legyenek veszélyforras okozoi, illetve elegendd hely
alljon rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési Ut kijellésére.

A kezel6helyet gy kell kialakitani, hogy onnan jol lathato legyen az a teriilet, ahol a gép
miikodik. Ha ez nem valésithaté meg, akkor miiszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést add személy
alkalmazasaval kell biztositani a gépkezel6 veszélytelen munkavégzését.

A kezel6hely védje meg a gép kezel6jét az esetleg lehulld targyaktél, épitési tormeléktél, a
kedvezétlen iddéjarasi hatastol. A kezel6helyet Ugy kell kialakitani, hogy az a lees6 targyak
biztonsagos felfogasara alkalmas legyen.

DARUZASI MUVELET

Darut onalléan az a személy kezelhet, aki

- 18. életévét betoltotte, vagy szakmunkas,

- a feladat elvégzésére a vonatkozo jogszabaly szerint el6zetes és id6szakos munkakori
orvosi vizsgalat alapjan alkalmas

- rendelkezik az eldirt képesitéssel.

Kiilonleges koriilmények kozott végzett emelési miiveletek

e Mobil daru felallitasa el6tt az lizemeltetd koteles meggy6z6dni a talaj teherbiro-képességérol.

e A daru tamaszai alatt - azok feliileti nyomasanak csokkentésére - alkalmazott alatétek a gyar
altal jovahagyottak, illetve ettél eltér6 esetben kiilon (pl. szamitassal) ellendrzottek legyenek.

e A tamaszokat a gyar altal el6irt sorrendben és mértékig kell miikddtetni, mikdzben a daru hossz-
és keresztdélése a megengedett mértéket nem haladhatja meg.

e A tamaszok lizembe helyezésének befejezése utan ellendrizni kell azok szilard talajfogasat;
részben vagy teljesen gumikerekeken valo tamasztasanal a gyarto altal el6irt abroncsnyomast. Az
ellendrzést automatikus szintszabalyozassal felszerelt darukon is el kell végezni.
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e Ha a daru a tamaszok izemi helyzet-biztositasara kilon szerkezettel (pl. biztosito anya,
mechanikus retesz, kézi zaroszelep) rendelkezik, ezt a daruiizem megkezdése el6tt miikodtetni
kell. Kerekeken vald tamaszkodas esetén a jarmivet a hatasos rogzitofékkel, sziikség esetén (pl.
ferde talajviszonyok) keréktamasszal is biztositani kell.

A mobil darut ugy kell felallitani, hogy:

= a gyartéo altal meghatarozott kitamasztd eszkozok alkalmazasaval biztositsak a daru
allékonysagat;

= adarunak az emeléssel ellentétes oldalon kinyUlé mozgo szerkezetei vagy nem mozgo
részei és épiiletek, lerakott aru, jarmivek és egyéb targyak kozott 2 m-es talajszint folotti
magassagig legalabb 0,6 m tavolsag legyen. Ha ez a tavolsag nem tarthatd, ugy a daru és a
szerkezetek kozotti tavolsagot le kell zarni.

A daruzas megkezdése elétt el kell végezni:

- a daruszerkezet szallitasi helyzetében esetlegesen kiiktatott - athidalt - biztonsagi

berendezés (pl. horog végallas-hatarold) visszakapcsolasat;

- nyomatékhatarolo - tllterhelés-gatlo - lizemképességének ellendrzését, izemmaod
kapcsoléjanak az adott izemmodhoz - pl. gémtoldat-lizemmod, asszimetrikus tamasz-
elrendezés, tamaszok nélkiili (gumikeréken) emelés - torténd beallitasat, illetve
amennyiben ezt a berendezés automatikusan elvégzi, a visszajelz6 rendszer ellenérzését;

- tulterhelés-gatld nélkiili daruknal mindazon jelzészerkezetek miikodtetéses ellenérzését,
amelyek a terhelési tablazattal valo ésszehasonlithatdsag szempontjabol fontosak (pl.
kinyulas-, gémszog-jelzd, terhelésmutatd);

- tamasz-helyzetjelz6 berendezéssel felszerelt daruknal e berendezés lizemképességének és
jelzésének ellenérzését;

= A darukezel6 a mobil daru iizeme alatt a kezeldallast (kezeléfiilkét) nem hagyhatja el. Olyan
mobil daru esetében, ahol a haladoml mozgatasanak vezérlése csak kilon vezetofiilkébol
lehetséges, a darukezel6 a kezelGhelyet (kezeldfiilkét) csak a daru helyvaltoztatasa céljabol
hagyhatja el.

= A mobil darun a darukezelén és a megbizott kiséré(ko)n kiviil tovabbi személyek csak a
darukezeld feliigyelete mellett, képzés, ellendrzés céljabol tartdézkodhatnak.

A darukezelore vonatkozo eloirasok

Koteles figyelembe venni az emelégép naplojaba az elézdé miiszak alatt beirt bejegyzéseket és
ellenérizni az esetleges hianyossagok megsziintetését.
Minden emelési munka megkezdése elott meg kell vizsgalnia a daru biztonsagat érinté
berendezések hatékonysagat, igy kiilondsen:
- a vészleallitot, amely a daru lizemét lekapcsolja;
- figyelmeztetd, jelzé berendezéseket;
- minden hajtomiivet és a koteleket, lancokat;
- a véghelyzet kapcsolokat;
- minden mozgas fékjét;
- a reteszeléseket;
- a teherbiras, illetéleg a kinyulas jelzbket;
a daru egyéb biztonsagi berendezéseit, amelyek az emelégép felszereléséhez tartozo
eszkozokkel
megvizsgalhatok;
- valamint a hasznalati utasitasban eldirt egyéb berendezéseket és védoeszkdzoket.

Ha hianyossagot vagy rendellenességet tapasztal, azt koteles felettesének jelenteni, valamint az
emel6gép naplojaba bejegyezni.

Ha olyan hianyossagot vagy rendellenességet tapasztal, amely a daru biztonsagos lizemeltetését
veszélyezteti, a darut csak a hianyossagok vagy rendellenességek megsziintetése utan helyezheti
uzembe.
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Koteles minden mozgas megkezdése elétt hangjelzéssel figyelmeztetni a daru hatokorzetében
tartozkodokat, ha van a darun hangjelzé késziilék.

A hangjelzések a kovetkezok legyenek:

- egy rovid jel: figyelmeztetés az egyes munkamiiveletek megkezdése elétt;

- két rovid jel: ha az utasitas nem egyértelm(, vagy a terhet nem lehet biztonsagosan mozgatni;

- folyamatos jel: veszélyhelyzet.

Felelés a kotozo altal alkalmazott teherfelvevo eszkoz helyes megvalasztasaért, a fiiggesztés
helyes modjaért, a kotozé (rakodd) munkajaért, amennyire azt munkahelyérél megitélheti. Hiba
esetén a kotozot (rakodot) utasitania kell annak azonnali megsziintetésére. Az emelést, illetve a
szallitast csak akkor kezdheti meg, ha a felerGsités biztonsagos és az emeléssel senkit nem
veszélyeztet.

A terhet uUgy kell el6szor megmozditani - emelni vagy siillyeszteni -, hogy az éppen csak
elmozduljon eredeti helyzetébd6l, majd a mozgatast meg kell allitania. A terhet tovabb emelni,
illetve a siillyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerdsités, a daru fékjének miikodése
rendben van, és a teher tovabbi mozgatasa a daru stabilitasat nem veszélyezteti.

Nem végezheti az emelést addig, amig a teher veszélyes korzetét az ott tartozkodo személyek el
nem hagyjak.

Az iranyitotol kapott jelzés vagy utasitas végrehajtasat koteles megtagadni, ha az
- ellentétes a jelen szabalyzattal vagy hasznalati utasitassal, és/vagy
- megitélése szerint az balesetet vagy anyagi kart okozhat.

Nem emelhet meg a daruval olyan terhet:

- amely tomegkozéppontja emelés kozben veszélyes mértékben eltolodik;

- amely leerdsitett;

- amely lefagyott;

- amelyen mas rogzitetlen targyak is vannak;

- amelyhez mas targyakat nekitamasztottak;

- amely a teherfelvevé eszkozt rongalja, illetve

- amely tomege meghaladja a daru, illetéleg a teherfelvevé eszkoz teherbirasat. Ez nem érinti a
vonatkozo szabvany szerinti statikai és dinamikai vizsgalatokat.

Ha nem biztos benne, hogy egy targyat szabad-e megemelni, akkor koteles a daru
lizemeltet6jétol vagy az emelbgép ligyintézojétol utasitast kérni.

A megemelt terhet csak olyan Utvonalon és olyan magassagban szallithatja, ahol a mozgas soran
az nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonsagot.

Koteles lizem kozben a daru helyes miikodését figyelemmel kisérni.

Ha olyan rendellenességet vagy hibat észlel, amely veszélyezteti a daru, illetéleg a koriilotte
dolgozok biztonsagat, koteles a terhet azonnal lerakni és a darut leallitani. A hibat koteles az
lizemeltetének haladéktalanul jelenteni és az emelégép naplojaba beirni.

Teherkotozesre és iranyitdsra vonatkozo eléirasok

A kotozo feladata a teherfelvevé eszkoz helyes kivalasztasa és alkalmazasa, a terhek biztonsagos
felerésitése, rogzitése és - amennyiben az lizemeltet6 ettél eltéréen nem rendelkezett - a daru
kezel6 iranyitasa jelzésekkel a vonatkozo jogszabaly szerint.

A kotozo, illetéleg az iranyitd a teher kotozésekor és az oldasakor, valamint a daru kezeld
iranyitasa, tovabba a daru minden mozgasa soran helyzetét (gy valassza meg, hogy a terhet
allandoéan figyelemmel tudja kisérni, illet6leg kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a kezeldvel.

Az iranyitonak a daru kezel6t minden esetben iranyitania kell:

- olyan mozgasok végrehajtasanal, amelyeknél a biztonsagos mozgasi folyamatot - beleértve a
kozlekedési viszonyokat - nem lehet a kezel6helyrél minden fazisaban attekinteni;

- a fesziiltség alatt allo légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett megkdzelitésének
megakadalyozasara.

A kotozé hasznalat elott koteles a teherfelvevé eszkozoket szemrevételezéssel megvizsgalni,
hogy
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- azokon van-e egyedi jel;

- a teherproba a belitott jelzés szerint érvényes-e;

- alkalmas-e teher emelésére;

- nem sérilt, nem deformalodott.

A teherfelvevd eszkozok méretét és elhelyezését gy kell megvalasztani, hogy a kotozé agak
egymassal bezart szoge a 120°-ot ne haladja meg.

A teherfelvevé eszkozt csak az emelend6 targy megfeleld teherbirasu részeire szabad felerdsiteni.

Ha a teher emelés kozben elbillenhet vagy elcsuszhat, olyan teherfelvevd eszkozt vagy rogzitési
modot kell alkalmazni, amely a terhet emelés kozben nemcsak tamasztja, hanem szoritja is.

Ha a teher rogzitése csak szoritason alapul, tilos az egymashoz szoruld feliiletek kozé idegen
anyagot tenni.

A teherfelvevo eszkozt Ugy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés kdzben ne tudjon
elmozdulni, elcstszni, elferdiilni, vagy leugrani, és a fiiggesztési pont a teher témegkozéppontja
folott legyen.

A teherfliggesztd eszkozt az emelt teher sarkainal, éleinél fellép6 megtoréstél megfeleld
megoldassal (pl. kotélvédo saru alkalmazasaval) védeni kell.

Az iranyito a darukezelét az emelés és szallitas miveletei alatt egyértelm( jelzésekkel koteles
tajékoztatni és iranyitani, a vonatkozo jogszabaly szerint. A karjelzés helyettesithet6 megfeleld és
megbizhato kétoldall radidkapcsolattal, kételezo visszajelzéssel.

Az iranyito a teher megemelésére jelzést csak akkor adhat, ha:

megitélése szerint a terhet a teherfelvevd eszkozre az elGirasoknak megfeleléen és
biztonsagosan rogzitették;

- az emeldgép hatokorzetében lévo személyek Ugy helyezkedtek el, hogy a teher mozgatasa nem
veszélyezteti Oket.

Ha a teher az emelés pillanataban elferdill, vissza kell ereszteni és a kotést meg kell igazitani.

Tilos a terhet tomeg rahelyezéssel vagy rakapaszkodassal egyensilyba hozni.

A megemelt teher szallitas kozbeni megvezetéséhez hasznalt segédeszkoz legyen biztonsagos.

A terhet emelés és lehelyezés kdzben kézzel megfogni és vezetni, - ha indokolt - csak az alabb
felsoroltak betartasaval szabad:

a tehertél nydGjtott kartavolsagnyira Ugy kell elhelyezkedni, hogy a mozgast semmi ne
akadalyozza;

- a terhet olyan pontjan kell megfogni, hogy a kéz ne sériilhessen meg;

- a terhet vallmagassagig szabad vezetni.

Az iranyito koteles gondoskodni a kozlekedés leallitasardl, ha a szallitott teher kozlekedési
Utvonalat keresztez.

A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

- a teriilet a teher lerakasara eldkészitett allapotban van és rakodasra alkalmas;
- a teriilet kozlekedés, szallitas vagy egyéb munkavégzés céljara nincs kijelolve;
- a hely teherbirasa megfelel a teher tomegének.

A teher felerdsitését a teherfelvevo eszkozrél csak akkor szabad levenni, ha a teher elmozdulas,
megcsUszas, gurulas, billenés, elddlés stb. ellen megfeleléen biztositott és szilard teherviseld
alapon van.

Ha a teherfelvevo eszkoz a teher ala nyulik, akkor a terhet csak alatétekre szabad helyezni a
teherfelvevo eszkoz kimélése és konnyl eltavolithatosaga érdekében.

A teherfelvevo eszkozt gy kell szallitani és tarolni, hogy az karosodast ne szenvedjen.

venni.

Szélsoséges kornyezeti hatdasok

> Amennyiben er6s hoesés, kod vagy mas id6jarasi vagy kérnyezeti hatasok miatt a teher vagy a
kozvetlen kornyezet a teljes szallitasi folyamat alatt mar nem figyelheté meg, vagy az iranyitasi
jeleket mar nem lehet egyértelmien felismerni, a daru iizemét le kell allitani.

» Szabadban lizemeld darut - ha a gyartdé az emeldgép hasznalati utasitasaban, a gépkonyvében
ettdl eltéréen nem rendelkezik, vagy szerelési technoldgia alacsonyabb hatart nem allapit meg -
csak legfeljebb 18 m/s szélsebesség hatarig szabad iizemeltetni.
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> Szél hatasanak is kitett daruknal biztositani kell, hogy az lizemsziinetben esetleg fetamado szél
mozgato, felborito, karositd hatasaval szemben a daru rogzitett, illetve védett legyen.

Epitési teriileteken betartandé dltaldnos kovetelmények

A munkavégzés kozben észlelt veszélyt jelentd rendellenességet a munkavallalo a téle elvarhato
modon meg kell sziintetnie, vagy annak elharithatatlansaga esetén a vallalkozas vezetd
intézkedését kell kérni. Kozvetlen életveszélyt jelenté rendellenesség esetén a munkavégzést
azonnal be kell sziintetni.

Balesetet, sériilést, rosszullétet, lizemzavart a munkahelyi vezet6jének azonnal jelenteni
kell. Amennyiben egészségi allapota miatt a jelentésben akadalyozva van, a jelentést munkatarsai
kotelesek megtenni.

Munkabaleset esetén koteles érintetleniil hagyni a balesetet okozo szerszamot, gépet,
berendezést (baleset helyszinét) a vezet6 intézkedéséig.

Szeszesitalt a munkahelyre behozni vagy munkaidé alatt fogyasztani TILOS ! Ittas
munkavallalot a munkahelyi vezeté koteles szondaztatni, melynek eredményét jegyzokonyvbe kell
régziteni.

Ha a vizsgalat eredménye pozitiv eredményt hozott, a munkavallalét a tovabbi munkatél el kell
tiltani, és ellene fegyelmi felelGsségre vonast kell kezdeményezni. A munkabol valo eltiltas
idejére részére munkabér nem jar.

A munkateriileten rendet, fegyelmet és tisztasagot kell tartani. A munkateriileten jaték,
fegyelmezetlen viselkedés avagy a munkatarsaknak munka kozbeni barmilyen médon valé zavarasa,
figyelmilknek a munkatol valé elvonasa TILOS !

A munkavallaldkra az alabbi TILTO rendelkezések vonatkoznak:

TILOS !

- az elektromos berendezésekre, illetve elé barmilyen targyat rakni, a berendezéseket
kinyitni, javitani (kivéve villanyszerel6 karbantarto),

- a géprol, berendezésrél a véddéburkolatot eltavolitani (kivéve a karbantartot),

- mas munkat végezni, mint amivel megbiztak, illetve engedély nélkil végezni, a
munkahelyeket engedély nélkil elhagyni,

- rossz, meghibasodott szerszammal, eszkozzel, géppel munkat végezni,

- szeszes italt, drogot a munkahelyre behozni és ott fogyasztani, arulni, a
munkahelyen ittasan tartozkodni.

Munkavégzés kozben TILOS ! gydir(it, karorat, nyaklancot, karkotét viselni az alabbi munkakorokben,
illetve az azzal kapcsolatos munkaknal:

- forgd, mozgd gépek és berendezések kozelében végzett munkak,
- barmilyen anyagmozgatassal jaro munkavégzés kozben,

TUZVESZELYESSEGI TEVEKENYSEG VEGZESE

9/2008. (Il. 22.) BM rendelettel hatalyba léptetett
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat 11.8.-a alapjan

e Alkalomszer(i tlzveszélyes tevékenységet /pl. hegesztés, hegesztés/ - el6zetesen irasban
meghatarozott feltételek alapjan lehet végezni. A feltételek megallapitasa a munkat elrendel6
feladata.

e A kiilsé szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység

helye szerinti létesitmény vezetéjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint
- helyi sajatossagoknak megfeleléen - tiizvédelmi el6irasokkal koteles kiegésziteni.

e Az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmaznia kell a
tevékenység idbépontjat, helyét, leirasat, a munkavégz6 nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz
kotott munkakor esetén - a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo tiizvédelmi szabalyokat és
eldirasokat.
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A jogszabalyban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi

szakvizsgaval rendelkez6, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,

eldirasokra kioktatott személy végezhet.

e A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétol annak
befejezésig a munkat elrendeld - sziikség esetén miiszeres - felligyeletet koteles biztositani.

e A tlzveszélyes tevékenységhez a munkat elrendel6 az ott keletkezhetd tiiz oltasara alkalmas
tlizolto-felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

e A tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak kornyékét

tlizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tlzet

okozhat. A munka befejezését az engedélyezonek be kell jelenteni.

Hegesztés tiizvédelme

v' Kiilonosen veszélyes koriilmények kozott /pl. gyulékony anyag kornyezetében, vagy tartaly,
melyben esetleg toxikus gaz képzddhet/ hegesztési munkat csak technologiai utasitas alapjan
szabad végezni.

v" A hegesztési munkahelyen vagy annak kozelében els6segélynyljto felszerelést kell elhelyezni.
/15/1972.(VIIl.15.) EGUM rendelet/

v Nem telepitett hegesztési munkahelyen a munka csak Tiizgyajtasi Engedély (alkalomszeri
tlizveszély munkavégzés engedélye) megléte esetén végezhetd.

v A hegeszté berendezések, eszkozok, biztonsagtechnikai szerelvények veszélyes munkaeszkoznek
mindsiilnek, ezeket idGszakos biztonsagtechnikai feliilvizsgalat ala kell vonni. Az id6szakos
biztonsagtechnikai feliilvizsgalat lefolytatasa a vonatkozoé jogszabaly szerint.

v" Hegeszté-berendezések és tartozékaik karbantartasat a gyarto cég altal készitett kezelési
utasitasban az Gizemeltet6 részére engedélyezett, javitasat csak az erre a munkara kiképzett és
ezzel megbizott munkavallalo vagy vallalkozo végezheti. Az elvégzett munkat a javitasért felelds
személynek hitelesen és maradandé modon dokumentalni kell.

v A hegesztd koteles a munkahelyet, a munkaeszkozoket, az egyéni védofelszereléseket, /ezek
allapotat, hasznalhatosagat/ munkakezdés elott - és sziikség szerint kozben is - ellendrizni.

v" A munkahely vizsgalata soran kiilonos gonddal ellenérizni kell:

- a kozlekedési utak szabadon hagyasat;

- éghet6 anyagok jelenlétét a kozelben;

- a tlzvédelmi el6irasokban rogzitett tlizolto felszerelések meglétét;

- ha a munkadarab méretei, alakja vagy tomege indokolja, a megfelel6 alatamasztast vagy

rogzitést;

- a hegesztésre keriild6 munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldélés elleni
biztositasat;

- az anyagtarolashoz sziikséges hely meglétét;

- a figyelmezteto tablak meglétét.

v' Ha az ellen6rzés soran a hegeszté barmilyen hibat vagy rendellenességet talal, a munkat
megkezdeni nem szabad. A sériilést, a hibat, hibas eszkozoket, felszerelést vissza kell adni,
illetve azokkal munkat végezni TILOS !

v'  Kozvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkat azonnal abba kell hagyni, meg kell
kisérelni a veszély elharitasat és errél a munkahelyi vezet6t értesiteni kell. A munkat csak a
baleseti veszély ellenérzott megsziintetése utan szabad folytatni.

v" Hegeszté munkahelyen a szétfrocskolo fém és salakrészecskék ellen a kornyezet védelmeérdl is
gondoskodni kell.

v" A munkahelyeket ugy kell kialakitani, hogy a tevékenységhez sziikséges valamennyi eszkoz
biztonsagosan elhelyezhet6 legyen.

v" A hegeszt6-berendezések ellendrzése soran vizsgalni kell:
- a szemmel lathato sériiléseket;
- a biztonsagi szerelvények meglétét és mikodoképességét;
- tomlok épségét, a kozvetlen mechanikai sériilések elleni védelmét;
- a hegeszt6pisztolyok, vago fejek sériilésmentességét, tomorségeét;

v Ha az ellen6rzés soran a hegeszt6 barmilyen hibat vagy rendellenességet talal, a munkat

megkezdeni nem szabad. Hibas, sériilést, deformalt eszkozokkel munkat végezni TILOS!
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A munka befejezésekor vagy ha a hegeszté elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket
olyan allapotban kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset okozoi.

A hegesztési munka befejezése utan a munkavégzo koteles
- a munkahelyet és haromdimenzids (térbeli) kornyezetét, a godroket, mélyedéseket,

zegzugos helyeket stb. tobbszor is ellendrizni, hogy nincs-e ott izz6 anyag, esetleg nem
keletkezett-e tliz, és sziikség esetén vizzel permetezni;

- a munkatérben maradt gyulékony anyagok allapotat ellendrizni;

- az elmozditott anyagokat a munkahely teljes kihllése utan eredeti helyiikre

visszaallitani;

Veszélyre vonatkozo magatartasi szabalyok !

Ha a gazkeverék a pisztolyban ég, akkor a pisztolyszeleppel azonnal el kell zarni a gazt, és a nyitott oxigénszeleppel a
pisztolyt vizbe martva az égéfejet le kell hiiteni.

Ha a tomlé meggyullad és égni kezd, akkor a reduktoron lévé gyorselzard szeleppel el6szor az
éghetdé gazt, azutan az oxigént kell elzarni, a tlizet vizes rongy vagy tlzoltd késziilék
segitségével el kell oltani és az eseményt a hegesztésért feleldés vezetonek jelenteni kell. A
megsérilt tomlét tovabb hasznalni TILOS !

Ha a gazpalack szelep koriil a szivargd gaz langolni kezd, akkor vizes rongy, vagy tlizoltd késziilék segitségével meg kell
kisérelni a tlz oltasat, a palack elzardszelepét haladéktalanul el kell zarni, értesiteni kell a tlizoltokat, a palackot a tiiz
eloltasa utan ki kell vinni a munkahelyrél és iranyitott vizsugarral kell hiiteni, majd a szelepet meg kell nyitni.

Gazpalackok kezelése, hegeszté berendezések

>
>

Y V
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Gazpalackbol a gaz csak nyomascsokkentén keresztiil hasznalhato fel.

A gazpalackot TILOS ! dobni, ejteni, iitédésnek, razkodasnak kitenni, vagy rendeltetésétol eltérd
célra hasznalni.

Gazpalackot sem toltve, sem iiresen elektromagnessel emelni TILOS ! Daruval torténé emelés
esetén a gazpalackot csak leesés ellen biztositd szerkezettel illetve oldalfallal ellatott kocsival
szabad emelni.

Az olyan gazpalackot, amelynek magassaga az atméréjének a négyszeresét meghaladja, eldélés ellen megfelelé modon
/bilinccsel, kikotéssel/ biztositani kell.

A felhasznalasi helyen csak egy-egy palack éghetd gazt és oxigént, illetve a napi munkahoz sziikséges gazpalackot szabad
tarolni.

A gazpalackot a természetes és mesterséges hoforrasoktol Ggy kell védeni, hogy hémérséklete
legfeljebb 40 Colegyen.

A gazpalackokat a karos mechanikai és kémiai behatasoktol védeni kell.

Az éghet6 gazt vagy az égést taplalo gazt tartalmazd gazpalack csatlakozd szerelvényeit nem szabad zsir, illetve
olajtartalmu vagy konnyen gyulladé anyaggal tomiteni.

Az oxigénpalackot nem szabad zsiros vagy olajos kézzel, illetve az ezekkel szennyezet ruhaban kezelni, és zsiros vagy
olajos ronggyal tisztitani.

A gazpalack elzaré szerelvényét csak fokozatosan és csak a szilkséges nyomatékkal szabad nyitni és zarni, a
rendszeresitett eszkozzel. Ha a gazpalack szelepe kézzel nem nyithato, akkor azt a tolt6é allomasnak vissza kell kiildeni. A
gazpalackot a hibara utalo jelzéssel kell ellatni.

TILOS ! gazpalackot tarolni godorben, aknaban, valamint elektromos vezetékek és berendezések
1 m-es kérnyezetében.

Kézben egy személy 1 db legfeljebb 14 liter rtartalmd gazpalackot szallithat.

Gazpalackot talpan gorgetve legfeljebb 20 méter tavolsagra szabad szallitani.

A gazpalack szelepét minden hasznalat utan le kell zarni. Az Ures géazpalackra fel kell csavarni a zaréanyat és a
szelepvéd6 sapkat.

A dissou gazpalackot iiresnek kell tekinteni akkor, ha benne a tilnyomas nagysaga 0,5 bar, egyéb
gazt tartalmazoé palackoknal 3 bar. Ezt a koriilményt a gazpalackon "URES" krétafelirattal vagy
raerdsitett feliratos tablaval kell jel6lni.

Minden kiadott hegeszt6 szerszamért a dolgozo, illetve a munkahelyi vezet6 a felelds.

Hegeszt6 berendezést csak olyan személy kezelhet, aki szakmai és tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezik.

A hegeszt6 berendezés felszerelései csak kifogastalan miiszaki allapotban hasznalhatok

A gumitomléknek a keverdszarra és a reduktorra vald felerésitése csak fémbilinccsel térténhet. ]

Hibas szerszammal, szivargo szerelvényekkel, berendezéssel dolgozni SZIGORUAN TILOS !
Rendszeresen gondoskodni kell a langvago-szerszamok, berendezések és tartozékaik tisztantartasarol és karbantartasarol.
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Tlizvédelem

Nyilt lang haszndlata: (hegesztés, forrasztas)
- az épitési teriileten csak a kijelolt munkahelyeken lehet nyilt langgal munkat végezni,
- nyilt lang hasznalataval munkat csak tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezok végezhetnek,
- nyilt langgal valdo munkavégzés elétt a munkat engedélyeztetni kell az épittté vagy a
kivitelez6 erre jogosult
képviseléjével, vezetdjével

Raktadrozads, tarolds:

- Az ,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozoé anyagot, valamint a ,,C” és ,D”
tlizveszélyességi osztalyba tartozo éghet6 folyadékot csak jogszabalyban meghatarozott
zart csomagolasban, edényben szabad tarolni, szallitani és forgalomba hozni

- 6ltozoben lévo szekrényekben barminem( éghet6 folyadékot elhelyezni, tarolni TILOS!
- a raktar teriiletét az éghetd anyagoktdl mentesen kell tartani,
- a raktarakban a kozlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni,

Kozlekedesi utak, kijaratok:

- az épitési teriileten, valamint annak helyiségeiben lévo kozlekedési utakat eltorlaszolni
lesz(kiteni nem szabad,

- az olyan helyiségek ajtajait, melyekben emberek tartdzkodhatnak lezarni TILOS !

Gépi berendezések:

- a gépeken keletkezo éghet6 anyagokat, hulladékokat folyamatosan, de legalabb a munkaid6
végén ossze kell gydjteni, és a kijelolt gyljtohelyre kell szallitani,

- a forgo alkatrészeknél a gyuUjtasi veszélyt meg kell akadalyozni,

Villamos berendezések, kapcsolok:
- a gépet berendezést munkaidé végén aramtalanitani kell,
- a helyiségek, gépek elektromos kapcsoloit mindig hozzaférhetéen kell tartani, azokat
eltorlaszolni TILOS !
- a gépek, berendezések kapcsoldit hovatartozas szerinti felirattal kell ellatni,
- elektromos berendezés csak szakember javithatja

Tlizoltokesziilekek, berendezések:

- a tlzolto késziilékeket mindig:
- jol lathatoan,
- konnyen hozzaférhetden,
- a veszélyeztetet hely kozelében,
- izemképes allapotban kell tartani, azokat
eltorlaszolni, mas célra hasznalni TILOS !

Tliz esetéeni teendé:

Minden esetben aki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomast szerez,
koteles azt els6sorban munkatarsainak, és az épitési teriileten tartézkodoknak, masodsorban a
hivatasos tlizoltosagnak jelezni.

Tlizjelzéskor a hivatasos tiizoltosagnak az alabbiakat kell jelenteni:
a tiizeset, kareset pontos helye, cime,
mi ég, mi van veszélyeztetve,
emberélet van-e veszélyben,
a jelz6 személy neve, a hivasra hasznalt telefonkésziilék szama.
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A hivatasos tlzoltésag riasztasa torténhet:
varosi telefonon a 105 hivészamon
mobil telefonon a 105 hivészamon

Olyan tlizet, amelyet a tlizoltosag kozremiikodése nélkiil eloltottak, illetve emberi beavatkozas
nélkil megsziint, be kell jelenteni a hivatasos onkormanyzati tlizoltosagnak késedelem nélkiil, és a
kar szinhelyét a tlizvizsgalat vezet6jének intézkedéséig valtozatlanul meg kell 6rizni. Tz esetén a
berendezést, gépet, helyiségeket illetve épliletet aramtalanitani kell.

A tlizoltast haladéktalanul meg kell kezdeni a rendelkezésre allo tlizoltd késziilékekkel,
eszkozokkel, berendezésekkel, illetve anyagokkal.

Az életveszélyben lévo személyek mentését haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel egyidejiileg az
anyagi kar csokkentése érdekében a targymentést is végre kell hajtani a lehetéségekhez mérten.

A tlzoltas vezetését az épitési teriileten a tlizoltésag megérkezéséig a munkahelyi vezetd, vagy a
helyszinen tartozkodd intézkedésre jogosult vezet6 koteles vezetni, iranyitani. A tlizeset
helyszinére érkez6 onkormanyzati tiizoltok vezetéjét a tiizoltasvezetd koteles az addig végzettekrol
tajékoztatni, és a tlizoltok vezetéjének utasitasait maradéktalanul végrehajtani.

Alkalmazando munkavédelmi jogszabalyok jegyzéke

1993. évi XClll. Torvény a munkavédelemrol, egységes szerkezetben a végrehajtasarol szolo
5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelettel
65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz

hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl
25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az elsésorban hatsériilések kockazataval jaré kézi

tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl

14/2004. (IV 19.) FMM rendeleta munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérol

51/2000. (VIU. 9.) FVYM-GM-KGViM  az épitdipari kivitelezési, valamint a felelés miszaki
rendelet vezetdi tevékenység gyakorlasanak részletes szakmai
szabalyairdl és az épitési naplorol

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
72/2003. (X. 29.) GKM rendeleta Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasarol

47/1999. (VIL. 4.) GM rendelet Emelégép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

2/1998. (1. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és egészségvédelmi

jelzésekrol
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4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM e.r. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitando minimalis munkavédelmi kovetelményekrél

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EiiM e. r. a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis

szintjérol

KisUjszallas, 2017. 08.14.

Oldhné Csengeri Rozadlia
E 16 0280
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