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Tervezoi nyilatkozat

5331 Kenderes, Szent Istvan tér u. 60.

alatt l1étesitendd
Ovoda belsé gazellatas atalakitas

Alulirott tervezd kijelentem, hogy ezen tervdokumentacidban foglaltak megfelelnek a Iétesitmény
megvaldsitasara, lizemeltetésre vonatkozd - a tervezéskor érvényben 1évé - altalanos érvényi,
tovabba a vonatkozd hatosagi eloirasoknak, kiemelten a TT 4000 2201 08 DU 01 A 2017
Technolodgiai utasitds, a 11/2013.(II.21.) NGM .rendelet, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel
hatalyba léptetett OTSZ, az OTEK, valamint az eseti hat6sagi eldirdsoknak, azoktol valo eltérés
nem valt sziikségessé.

A terv miszaki tartalmat a fogyasztoval egyeztettem, a tervdokumentacié megfelel a tervezési
célnak.

A kiviteli tervdokumentacié a 4/2002. (II. 20.) SzCsM - EiM egyiittes rendelet 3. §. szerinti
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator (Fodor Laszlé, munkavédelmi technikus, biztonsagi
koordinator, eng. szama: OKJ. 96 9 3152 16 90 14; Biz. szama: 05/1995) kozremiikddésével
késziilt.

A tervek az érvényben 1évé munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, balesetelharit6 és egészségvédd
rendszabalyok figyelembe vételével késziiltek.

A tervben szerepld gazfogyaszté késziilékek rendelkeznek a gyartdé megfeleléségi nyilatkozataval,
amelyet a kereskedd a késziilék megvasarlasakor bocsat a vevo rendelkezésére. A gazkésziilék
beszerelése és lizembe helyezése soran a gyartd technoldgiai utasitasait maradéktalanul be kell
tartani, amelyet a késziilék gépkdnyvében rogzitettek szerint kell elvégezni.

A tervben szerepld, betervezett gazkésziilék a Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal
rendelkezik.

A gazfogyasztd késziilék tartozékaként beépitésre tervezett szerkezeti elemek megfelelnek a
gyartoi eléirasoknak.

Az égési levegd ellato és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi
eléirasoknak

A gazfogyaszto késziilék kondenzviz elvezetésérdl a gyari eldirasok szerint gondoskodtam.

Altalanos el8irasok, szabvanyok, rendeletek:

- TT 4000:2017 technologiai utasitas

- 11/2013.(IIL.21.) NGM rendelet

- az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ
- OTEK

-  MSZ 845:2012 szabvanysorozat

- MSZ 7041:2003 szabvanysorozat

-  MSZ 7048:1983 szabvanysorozat

- MSZ 11413:1997 szabvanysorozat

-  MSZ EN 12327:2013 szabvanysorozat
-  MSZ EN 13384-1:2015 szabvany

-  MSZ EN 15287-2:2008 szabvany

Karcag, 2018. februar.

Kocsis Janos
tervezo
MK-16-0219
GO-T, G-T, EN-T
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MUSZAKI LEIRAS

5331 Kenderes, Szent Istvan u. 60.

alatt létesitendd
Ovoda belsé gazellatas atalakitas

Gazellatas
1. Elé6zmények:
A beruhazé Kenderes Onkorményzat 5332 Kenderes, Szent Istvan u. 56. megbizast adott a
targyi tervdokumentacié elkészitésére mellyel tarsasagunkat bizta meg. Az épiilet nem 1j épitésii.

Az épittetd a sajat ingatlandn 1év6é Ovoda gézellatasanak kialakitdsat kivanja megvalositani. Jelen
tervdokumentécio6 az ingatlan teljes korti gazellatasi terveit tartalmazza.

2. Alapadatok
A tervezéshez sziikséges alapadatokat a megrendeld bocsajtotta tarsasagunk rendelkezésére. A

helyszinrajz a foldhivatali alaptérkép felnagyitasaval és a kozmiivek nyilvantartasai alapjan késziilt,
helyszini geodéziai pontositassal.

3. Tervezett/meglévo rendszer ismertetése:

A jelenleg meglévd fogyasztoi rendszer atalakitisa fog megtorténi. A meglévd elavult kazdnok
lebontasra keriilnek, és kondenzacioés kazan keriil telepitésre.

A tervezett rendszer célja az épiilet flitési hoigényének biztositasa. A beruhazas 2018 évben valdosul
meg.

Meglévo elbontandd fogyasztoi berendezések:

Késziilék: Névleges Névleges Gazfogyasztas
héterhelés hételjesitmény (m3/h/db)
(kW/db) (kW/db)
HOTERM 75 ES 75 70 7,8 3 db-
ELBONTANDO
MORA 1105 gaztlizhely 10,08 10,08 0,53 3db
MEGMARADO

Tervezett gazfogyasztd berendezés:

Késziilék: Névleges Névleges Gazfogyasztas
héterhelés hételjesitmény (m3/h/db)
(kW/db) (kW/db)
HOVAL TopGas classic 30 9,2-30,0 8,8-28,9 2,89 2db
kondenzaciés gazkazan
tervezett

Maximalis gazigény:
Kazanhaz: Q max = 5,78 m’/h
Konyha: Q max = 1,59 m’/h

M.sz.: 318/2017
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3.1. Gazellatas:

A tervezési teriileten 1évé kéményes késziilékek megsziinnek a vonatkozo tervlapok
(318/2017) szerint. A lebontandd késziilékek meglévd NA 50 gazvezetékéhez csatlakozik a tervezett
gazvezeték és késziilek. A tervezett fogyasztoi vezeték anyaga 1.0038 NA 20 mm
A fogyasztoi vezetékek végpontjara kell felszerelni a zart hazas kivitelii késziilékelzarot. A késziilék
bekotéséhez rugalmas csovet kell beépiteni a GMBSZ utmutatasai szerint. GMBSZ 4. fejezet 4.-2.
sz. abra.

3.2 Mérési rendszer és nyomasszabalyozo:

A meglévd nyomasszabalyozé tipusa KOGAZ KHS 100/A4 (homlokzaton fém szekrényben
elhelyezve)

Max. bemend nyomas: 4,0 bar

Névleges kimend nyomas: 33 mbar

Max. gazterhelés (foldgaz): 100 Nm3/h

Csatlakozo méret: G 5/4"

A

Az ingatlanon jelen 2 db fogyasztoi hely tizemel, az alabbi mérési rendszerrel:

Kazanhaz mérési rendszere:
Meéré tipusa / meglévo /: G-16
Qmax =25 Nm3/h
Gyari szam: 671231305631039
Meéré tipusa / meglévo /: G-16
Qmax =25 Nm3/h
Gyari szam: 671231305631046
Konyha mérési rendszere:
Meéré tipusa / meglévo /: G-6
Qmax =10 Nm3/h
Gyari szam: 621181710433616

A MEGLEVO MERESI RENDSEZREK ELBONTASRA KERULNEK!
Az 1j mérési rendszer az alabbiak szerint keriil kialakitasra:

Epiileten kiviil homlokzaton fém véddszekrényben lesz elhelyezve a TT-4000 Technologiai
utasitasnak megfelelden.

Kazanhaz:
Mérd tipusa: G-6
Quax = 10 Nm’/h
Konyha:
Meér6 tipusa: G-4

Quax = 4 Nm’/h
A gazmérés 0,028 bar-os lizemi nyomason torténik.

Vezetékek — szerelvények: )
A beépitésre keriild acélvezetékek NA 25,20,15, MSZ EN 10216-1 1.0254 szerinti
varratnélkiili acélcsovek. A koncentrikus csOsziikité MSZ 2830 szerinti

Kozmiikeresztezések:
A tervezett munka kozmuvet nem érint.

M.sz.: 318/2017
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3.3 Eoési levegé ellatas, szell6zés:

A beépitésre keriild kondenzacids berendezés a kazanhazban keriil elhelyezésre. Az égési
levegd a tervezett Hoval ATEC PolyTwin 80/1250 mm-es PPs/PPs rendszeren, (C33)
keresztiil kiils6térbol érkezik a késziilékbe.

A meglévo gaztlizhelyek 1égellatasa, a telepitéskor érvényben 1évo eldirasoknak megfelel.

3.4.Gazbiztonsag-technika:

A GMBSZ 4. fejezet 4.2.8. pont eldirasai szerint nem kell hasado-nyilo feliiletet 1étesiteni.

3.4.1 Tiizolto felszerelés

A GMBSZ 4. fejezet 4.2.6.4. pontja szerint a gazfogyasztdé késziilék helyiségénél — a
helyiségbdl és a helyiségen kiviilrdl joI megkozelithetd helyen — szabvanyos, vagy jogszabaly
szerint engedélyezett, ABC tlizosztalyl tiizek oltasara alkalmas porral oltd tiizolto
késziilékeket kell készenlétben tartani. Jelen esetben a beépitett teljesitmény nem éri el a
hivatkozott pontban szerepld teljesitményt ezért esetiinkben tiizoltd késziilék elhelyezésére
nincs sziikség.

3.5. Fiistgazelvezetés:

A beépitésre keriilé kondenzacios berendezés a kazanhazban kertil elhelyezésre. A keletkezett
fiistgdz a tervezet Hoval ATEC PolyTwin 80/1250 mm-es PPs/PPs rendszeren, (C33)
keresztiil jut a szabadba.

A beépitésre keriil6 elemek / idomok jegyzéke az alabbi:

Cikkszam Megnevezés db
KEMATEC1503 ATEC PolyTwinegyenes tisztitoidom DN80/125 (1503) 1
KEMATECI1519 ATEC PolyTwin Hosszelem 955mm DN80/125 (1519) 5
KEMATEC1458 ATEC PolyTWIN ferdeteto kivezetd idom 80/125mm (1458) 1
KEMATECI1562 ATEC PolyTWIN ferdetet6 boritas(1562) 1

4. Kornyezetvédelem:
Esetlegesen az €pités soran keletkez6 hulladékok (pl. festékes, olajos gongyoleg) kezelésénél a
98/2001. (VI.15.) Korményrendeletben, valamint a 2012. évi CLXXXV. toérvényben
foglaltakat be kell tartani.

S. Csdvezetékek és szerelvények.
A gazvezetéket az MSZ 7048/2 jelli szabvanyban és a TT 4000 jelii technoldgiai utasitdsban
foglaltak alapjan kell megépiteni. Epiiletszerkezettdl fiiggetlen csétartokra, keritésre szerelt
gazvezeték anyaga réz alapanyagu nem lehet.
A csévezetékek az MSZ EN 10216-1 1.0254 szabvany szerintiek. A csévezetékbe MSZ 2830
szerinti, a csOvezetékkel azonos anyagu patentiveket terveztiink. A sziikitok sajtolt kivitelben
késziiljenek, a vezetékcsdvel azonos anyagbol. Cikkekbdl, hegesztéssel késziil sziikitdk, nem
épithetdk be.
A vezetékek épitésénél figyelembe kell venni a vonatkozo szabvanyokat és eléirasokat. Csak
miibizonylattal ellatott szerelvények, és cséidomok épithetdk be. A miibizonylatok az MSZ
EN 10204:1998 szabvany alapjan ,,2.2” pont szerintiek. A miibizonylatnak tartalmaznia kel az
anyagra, szilardsagi és tomorségi probakra vonatkozo adatokat.

5.1. Nvomasproba és tomorségi vizsgalat:

M.sz.: 318/2017
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A szerelési munka mindségi atvételét a TIGAZ DSO. Kft. illetékes tizeme végzi.

A GMBSZ 5. fejezet 5.2.1.1. és 5.2.1.2 pontja szerinti nyomasprobat a kivitelez koteles
megtartani a Gazszolgaltato képviseldinek jelenlétében.

Szilardsagi nyoméasproba:

Legnagyobb tizemi nyomas (MOP) Szilardsagi prébanyomas (STP)
[bar] [bar]
5,0<MOP=<16 Legalabb 1,3xMOP
2,0<MOPs<5,0 Legalabb 1,4xMOP
Legaldbb 1,75xMOP
0,1<MOP<2.,0 de lagalabb 1,0 bar
MOP<0,1 Legalabb 1 bar

A szilardsagi probanyomdshoz csOrugds manométer, vagy elektronikus nyomasmérd és
regisztrald miszer hasznalhatd. A proébanyomas értékét mutatd manométer olyan méréshatart legyen,
hogy a mért érték a manométer als6 méréshataranak 33%-aba, fels6 méréshatar 90%-aba essen €s
legalabb 1.6 pontossagi osztalyt. A manométert 2 évenként kalibraltatni kell, a vizsgalat idején ennek
érvényességérol a plomba ellendrzésével meg kell gy6zOdni. A szilardsagi proba soran a vizsgalt
vezeték és berendezés éghetd gazt nem tartalmazhat. A legfeljebb 100 [mbar] lizemi nyomasu
csatlakoz6 és felhasznaloi berendezés szildrdsagi nyomasprobaja soran a vezetéknek a gaztérben hato
100 [kPa] talnyomast maradando alakvaltozas nélkiil kell birnia, a minimum 15 [perc] megfigyelési
id6 alatt a megengedettnél nagyobb nyomascsdkkenés, illetve tomortelenség nem lehet.

A nyomasproba alatt a vezetéket és kotési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erdsségii)
itogetéssel és szemrevételezéssel kell ellendrizni.

Jelen esetben:
A kozépnyomasu gazvezeték szakasz probanyomas értéke: 1,0 bar
A proébanyomas id6tartama az allandosult allapot elérését kdvetden 15 [perc]

Tomorségi nyomasproba:

- anyomas legyen legalabb egyenld a legnagyobb tizemi nyomassal (MOP)

- de ne haladja meg a legnagyobb lizemi nyomas (MOP) 150 %-at

A 0,1 [bar]-t meg nem haladd legnagyobb iizemi nyomasu (MOP) vezeték esetén a
tomorségvizsgalat nyomasa legyen 150 [mbar]. Id6tartama az allandosult allapot elérését kovetden
10 [perc]

6. Szerelési iranyelvek:

6.1. Altalanos eléirasok

A szerelést a tervek szerint, megfeleld szakképzettségli szereldvel kell végezni. A
vizszintes csOszakaszok elvileg sikban szerelendok. Az alkalmazand6 lejtés nagysaga 1-2
ezrelék. Az elrendezési terveken az abrazolt vezetékek a helyszini adottsagok és a tarthatosag
figyelembe vételével szerelendok. A kivitelez6 vallalatnak mindent meg kell tennie, hogy a
munka folyaman fennalld életvédelmi és balesetvédelmi eldirdsoknak és rendelkezéseknek -
kiilondsen az 5/1993(X11.26.) MUM rendeletnek— minden tekintetben eleget tegyen. A
kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozé eléiras, szabvany maradéktalan betartasa
sziikséges.

M.sz.: 318/2017
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6.2.

6.3.

Hegesztési biztonsagtechnikai eldirasok:

A hegesztés soran be kell tartani a Vallalati Biztonsagtechnikai Szabalyzatot, valamint a
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet, Hegesztési Biztonsagtechnikai Szabalyzatot. Csak
iizemképes a balesetmentes munkavégzésre alkalmas gépeket és berendezéseket szabad
hasznéalni és a gépkonyvben rogzitetteket is be kell tartani. A munkavédelmi eldirdsok
betartasaért és az egyéni véddeszkozok eldirds szerinti hasznalataért a munkat iranyitdo a
felelds. Gyokkdszoriiléshez és a varratkdszoriiléshez véddszemiiveg hasznalata kotelezd. Csak
megfeleld stabilitdst munkadarabon szabad munkat végezni.

Korrozidvédelem
Az elkésziilt vezetékrendszert specidlis, a cséanyagnak megfeleld kétrétegli alap és egy rétegii
fedémazolassal kell ellatni.

7. Biztonsagtechnika, tiiz és munkavédelmi eldirasok:

A kivitelezési munka tlizemeld berendezések és csOvezetékek kornyezetében torténik, ezért a
hatalyos biztonsagtechnikai és munkavédelmi eldirasok betartasara a szerelés soran fokozottan
figyelemmel kell lenni.

A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIII. torvény eldirésait a tervezés soran betartottuk.

- A csOvezetéki szakaszokon munkat végezni csak akkor szabad, ha az a rendszerrdl
biztonsdgosan le van valasztva. A rendszerr6l vald levalasztast az iizemeltetdvel
egyeztetve, csak annak engedélyével szabad elvégezni.

- A dolgozék a munkavédelmi rendszabalyok reajuk vonatkozo -eldirasait kotelesek
betartani és mindent megtenni sajat és dolgozotarsaik testi épségének és egészségének
megovasa érdekében.

- Az a dolgozod, aki a munkavédelem eldirasait nem tartja be- amennyiben cselekménye,
vagy mulasztasa sulyos elbiralas ala nem esik — fegyelmi vétséget kovet el.

- Szeszes italt a munkahely teriiletére bevinni, vagy munkaid6 alatt fogyasztani tilos !

- Munkavégzéskor a munkateriiletet rendezetten kell tartani.

- A kozlekedési utakat szabadon kell tartani.

- Kinem vilagitott teriileten a munkavégzés tilos!

- Csak kijelolt és kezelésre kioktatott személy nyulhat barmilyen gépi berendezéshez.

- Minden dolgozé csak azon a munkahelyen dolgozhat, ahova a munkaltatd beosztotta.
Csak azokat a munkaeszkozoket hasznalhatja, amelyek a kotelesség szerli munkajahoz
sziikségesek, és amelyek hasznalatahoz kioktatast kapott

- Csatornak és aknak fedeleit a munka befejezésekor azonnal vissza kell helyezni!

- Tilos az olajos rongyokat eldobalni. A rongyokat a telep teriiletén az e célra kihelyezett
vasedényben kell 0sszegylijteni.

- Villamos berendezésekhez és vezetékekhez csak a megbizott szakemberek nyalhatnak. A
munkavégzéshez hasznalt kézilampak fesziiltsége 24 V-nal nagyobb nem lehet. A
kézilampa védokosarral legyen ellatva.

- Tilos barmilyen kis balesetet is elhallgatni, eltitkolni, a sebesiiléseknél a sériilést
kimosatlanul, kezelés nélkiil hagyni. Ha valakit baleset ér, tarsai kotelesek neki elsdsegélyt
nyujtani, és a balesetrdl felettesiiknek jelentést tenni.

- Jelen altalanos tizemi el6irasokon kiviil a dolgozoknak beosztasuktol fiiggéen ismernitik
kell, tanulmanyozni és be kell tartaniuk munkakoronkénti 6vorendszabalyokat.

Tervezdi megjegyzés

A leszallitott tervdokumentéaciéo a GEPESZ MERNOKI Kft. szellemi terméke, amely szerzéi
jogvédelem alatt 4ll! A tervet a megrendeld egyszeri alkalommal a szerzodésben rogzitett célra
hasznalhatja fel. A terven modositani, azt részben vagy egészben mas célra felhasznalni a
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tervezO hozzajarulasa nélkiil nem szabad! A fentiek figyelmen kiviil hagyasa esetén a tervezo
érvényesiti torvényben rogzitett jogait.

Karcag, 2018. februar.

/m . <)

Kocsis Janos
tervezo
MK-16-0219
GO-T, G-T, EN-T
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