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Kenderes Ovoda

Epiiletgépészet
TARTALOMJEGYZEK
1. Elézmények
2. Tervezési alapadatok egyeztetések
3. A tervezett rendszer ismertetése:
3.1. Fiitési rendszer
3.2. Vizellatas
3.1. Szennyviz elvezetés
Munkavédelem
Tiizvédelem
TERVJEGYZEK
Fitési rendszer:
GF-01.0 Régi épiilet allapotrogzito alaprajz M 1:50
GF-02.0 Régi épiilet tervezett alaprajz M 1:50
GF-03.0 Ujabb épiilet Foldszint allapotrdgzité alaprajz M 1:50
GF-04.0 Ujabb épiilet Tet6tér allapotrogzits alaprajz M 1:50
GF-05.0 Ujabb épiilet Tervezett alaprajz, kapcsolasi séma M 1:50, ---
Vizellatas:
GV-01.0 Régi épiilet tervezett alaprajz M 1:50
Szennyviz elvezetés:
GSZ-01.0 Régi épiilet tervezett alaprajz M 1:50
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Kenderes Ovoda Epiiletgépészet

TERVEZOI NYILATKOZAT
Ovoda Felujitasa és Atalakitasa

5331 Kenderes Szent Istvan utca 60. SZ.
Hrsz.:1292

épiiletgépészeti Kiviteli tervdokumentacio
Tervszam: 318/2017

A vonatkoz6 jogszabalyokban, valamint az 1993. évi XCII. Torvényben foglaltak alapjan
kijelentem, hogy a fenti targy(l tervezési munka soran az illetékes szakhatosagokkal,
szolgéltatoval egyeztettem, azok eldirasait figyelem vettem. A tervezés soran a
munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCII. Torvény 18.§ (1) bekezdésében foglaltakat
betartottam.

A tervezési munkdk soran betartottam az 1994. évi XLI. Torvény moddositasat, a
3/1995.(1.20.), a 253/1997.(X11.20) Korm. Rendelet eldirasait Tovabba betartottam a 2003.
évi XLII. Torvényt a foldgazellatasrol a 3/1995. (1.20.), a GMBsz és a TIGAZ ZRt.
Technoldgiai Utasitdsaban és az MSZ 11414/5-82 szabvany sorozatban foglaltakat. Szennyviz
és csapadékviz elvezetés vonatkozasaban a 19/1995 XII.7. KHV Rendelet eldirasait, a
Viziigyi Biztonsagi Szabalyokrol A 38/1995. IV.5 korm. Rendelet a Szennyviz elvezetésrol
illetve a MI-10-167/2 és a MI-10-167-87 sz. rendelet iranyelveit.

Kozponti fiités vonatkozasaban megfelel a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet,
épiiletgépészeti csdvezetekek MSZ 04-140/2-1991

Az elkésziilt tervdokumentacio kielégiti a vonatkozo és hatalyos tlizvédelmi, valamint
kornyezet- és természetvédelmi jogszabalyokban eldirtakat.

A tervezett Iétesitmény miszaki megoldadsai megfelelnek a vonatkozo, illetve a
tervrészletekben emlitett létesitmények a biztonsdgos munkavégzés és ilizemeltetés targyi
feltételeit kielégitik.

Karcag, 2018. 02.
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Kenderes Ovoda Epiiletgépészet

MUSZAKI LEIRAS
Ovoda Felujitasa és Atalakitasa

5331 Kenderes Szent Istvan utca 60. SZ.
Hrsz.:1292

épiiletgépészeti kiviteli tervdokumentacio
Tervszam: 318/2017

1. Elézmények

Beruhdzo: Kenderes Onkormanyzata
H- 5331 Kenderes Szent Istvan u. 56.

Megbizé: Kenderes Onkormanyzata
H- 5331 Kenderes Szent Istvan u. 56.

Tulajdonos:  Kenderes Onkorményzata
H- 5331 Kenderes Szent Istvan u. 56.

Epiiletgépész tervezd:
Gépész Mérnoki Tervezd és Szolgaltatd Kft.
H 5300 Karcag, Méricz Zs. u. 53. sz.

Epités helye:  H- 5349 Kenderes Szent Istvan utca 60.

Az épittetd altal a targyi ingatlanon meglévd ovoda épliletgépészeti rendszerének
atalakitasat az alabbiakban részletezett miiszaki megoldasokkal tervezziik biztositani.

2. Tervezési alapadatok, egyeztetések:
A tervezés alapja:
Epitészeti, technologiai tervek helyszinrajz Miiszaki leirds. Megrendeldi
igények illetve a Tervezés targyaban idevonatkozo szabalyok.

3. A tervezett rendszer ismertetése:
3.1. Fitési rendszer:

Elézmények, rendszerismertetés:

A ¢épiiletekben jelenleg kétcsoves radiatoros flitési rendszer lizemel, egy kozponti
termosztatrol vezérelve. A flitési vezetékek szabadon szerelt fekete acélcsovek.

Jelenleg az Gijabb épiilet kazanhaz helyiségben 3 db HOTERM 75 ES kazan iizemel. Az
épiiletekben tagos lapradidtorok lizemelnek. A keringtetést a kazanhaz helyiségben meglévo
szivattyuk biztositjdk. A rendszer {liritése toltése a meglévd csérendszeren biztositott. A

meglévd rendszer nyitott.
M.sz.: 318/2017
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Kozponti fiités szerelés leirasa:
Altalanos adatok:

Epiilet jellemzék:
A meglévo két épiilet pontos ismertetését lasd épitész miiszaki leirasban.

Ho sziikséglet szamitas:

o Meéretezési kiilsé hofok: tk=-15°C

Meéretezési belsé hofok: terven jeldlve

kozepes szélhatas

Légcsere szam: n=0,8

Ho sziikséglet: 46 kW

A szamitas az 7/2006. (V.24.) TNM szerint végezve.

O O O O O

Fiitési igények Kkiszolgalasa:

A flitési igényt a meglévo rendszer atalakitdsaval keriil biztositasra. A meglévd 3 db
HOTERM 75 ES kazanok, és kéményeik elbontasra keriilnek. Két darab 1j kondenzéacios
gazkazan keriil beépitésre, valamint a régi épiiletben a meglévd fiitétestek cseréje torténik
meg termosztatikus fejek elhelyezésével.

Mivel a jelenlegi rendszer nyitott, és atalakitdsa nem tervezett, igy egy lemezes
h8cseréld beépitése sziikséges. Igy a gazkazan, és a fiitési rendszer zart kialakitas lesz.
Lasd GF jelt tervlapokon.

Fiitési igények szabalyozasa:

A beépitésre keriild kondenzacids kazan szabalyzast a gépészeti térben elhelyezett
HOVAL 1d06jarasfiiggd szabalyz6 végzi. A radiatorok finomszabalyozasat a termosztatikus
szelepfejekkel lehet elvégezni.

Fiitévezetékek anyaga és szerelése:

A jelenleg meglévo fiitési vezetékek megmaradnak.

Tervezett vezetékek szigetelése:

A meglévo flitési vezetékek szigetelése nem sziikséges.

Hotermelok:

Az atalakitas soran a meglévd kazanhéazba az alabbi kazanok keriilnek beépitésre:
- 2 db HOVAL TopGas classic 30 ( 9,2-30 kW ) tipusu kondenzacios fali
gazkazan
Valamint a két rendszer elvalasztasara beépitésre keriil egy lemezes hdcseréld, az
alabbi paraméterekkel:
Névleges teljesitmény: 70 kW,
T/ T2 =80/60 °C
Ty / Ty =55/75 °C

M.sz.: 318/2017
00. revizio6. 2018.02.



Kenderes Ovoda

Epiiletgépészet

H6 leaddk tipusa:

Az atalakitas soran a meglévo flitétestek a régi épliletben lecserélésre kerlilnek, az

alabbiak szerint;

Acéllemez kompakt lapradiator

DB.

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
600x 400 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
600x 800 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
600x1000 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
600x1400 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
600x1500 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
600x1800 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
600x2000 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
900x 400 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
900x 700 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
900x 800 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
900x1000 mm

D-EG (Dunaferr) LUX-UNI DKEK (33 tipus), 3-soros 3 konvektorlemezes, burkolattal,
900x1200 mm

T

Jelenleg tizemeld lecserélendo fiitotestek:
Lapradiatorok
Miszaki adatok:
Csatlakozasok: 2 x1/2" belsé menetes
Uzemelési hémérséklet: 70/50 °C

A beépitendd flitOtest szerelvények:
- DANFOSS RA-N termosztatikus szeleptest
- DANFOSS termofe;j
- DANFOSS RLYV visszatérd elzaro szelep

Szivattyuk:

A meglévo szivattyk megmaradnak, az atalakitds nem érinti a berendezéseket.

Tervezett szivattyu:
HOVAL kazan tartozéka.

Feltoltés modja:

A rendszer feltoltése a meglévd, és kialakitandd kazantoltd- és {ritd csap

segitségével torténik.

M.sz.: 318/2017
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Vizminoség:
A fltési rendszer a kazan gyartdjanak az eldirasai szerinti mindségii ftési vizzel
iizemeltethetd. Amennyiben ez az érték eltér az eldirastol, akkor a fiitdvizet kezelni kell. A

vizmindség megfeleldségét a belizemeléskor jegyzokonyvezni kell, valamint a kazangyarté
el6irasai szerinti id6kozonként feliil kell vizsgaltatni.

Urités médja:

A rendszer iiritése a kialakitandd kazantolto- €s Uiritd csap segitségével torténik.

Légtelenités:

A meglévl rendszer légedényei megsziintetésre keriilnek. A kiépitendd rendszer
magas pontjain automata légtelenitdk elhelyezése sziikséges.

A rendszer légtelenitése a beépitésre keriild automata légtelenitdkon, illetve a
flitdtestekben 1évo kézi 1égtelenitokon keresztiil torténik.

Biztonsagi lefuvatas:

Kondenzacios kazan fiitési rendszere / zart /:
A flitési rendszer biztonsagi lefivatasa az eléremend vezetékében elhelyezendé DN
20 méretli biztonsagi szelepen keresztiil térténik. Pj. = 3,0 bar.

Biomassza kazan fiitési rendszere / nyitott /:
A biomassza kazan fitési kore nyitott. Igy egy nyitott tagulasi tartaly beépitése
szlikséges. A biztonsagi szelep funkcidjat a DN 20 méretli BF vezeték latja el.

Tagulasi tartaly:

Kondenzécios kazan flitési rendszere / zart/:

A beépitendd HOVAL kazan gyarilag zart tagulasi tartaly nélkiil szereltek.
fgy tagulasi tartaly beépitése sziikséges, az alabbi paraméterekkel:
V=351 P~=0,9 bar.

A meglévd, marado flitési rendszeren a tagulasi tartaly nem valtozik.
1 db V =60 l-es nyitott tagulasi tartaly.

Biztonsagi felszallo vezeték / BF /: DN 25

Biztonsagi leszallo vezeték / BL /: DN 25

Kondenzviz — elvezetés és semlegesités:

200 kW teljesitményig a gaziizemli kondenzacids kazdnokbdl a kondenzvizet
semlegesités nélkiil a nyilvanos szennyvizcsatorna hal6zatba vezetheto.

Jelen esetben keletkezd kondenzviz mennyisége: max. 5,4 1/h

A kondenzviz elvezetés a kazanhazban kialakitand6/meglévd padld Osszefolydba
torténik.

M.sz.: 318/2017
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Munkavédelem

A jelen tervdokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek az érvényes
munkavédelmi eldirasoknak €s a szabvanyoknak, valamint a Megrendel6 altal k6zolt tizemi
munkavédelmi kdvetelményeknek.

Az 1993. évi XCIII. MV. térvényben eldirtak értelmében a kiadott dokumentaciéban
a technoldgiara vonatkozo, valamint az egészséges €s biztonsdgos munkavégzést elosegitd
hatosagi eldirdsokat, szabvanyokat és miiszaki normativakat stb. figyelembe vettiikk €s
betartottuk. A fentiek alapjan kijelentjiik, hogy a dokumentécié a hatalyos munkavédelmi
eldirasoknak €s szabvanyoknak megfelel. A kivitelezés soran a vonatkoz6 munkavédelmi,
balesetvédelmi ¢és tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani. A kivitelezést csak erre jogosult
vallalkoz6 végezheti.

A Kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat, valamint a Megrendelé munkavédelmi
szabalyzatdban a kivitelezési tevékenységre eldirt munkavédelmi rendelkezéseket
maradéktalanul érvényesiteni koteles.

Tiizvédelem

A jelen tervdokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek az 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat megfogalmazott, a 1étesitményre
vonatkoz6 eldirasoknak.

Karcag 2018. 02.
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